
Connect™ C4
– erityisen haastaviin ja korrosoiviin ympäristöihin

Korroosion riski on korkea erityisen kosteissa tiloissa, joissa on riski ilman epäpuhtauksille. 
Connect C4 –listajärjestelmä on kehitetty ja sertifioitu varmistamaan turvallisen ja toimivan 
asennuksen tällaisissa tiloissa. 

Connect™ C4 –listajärjestelmä on tarkoitettu 
haastaviin ympäristöihin. Yhdessä Ecophon Hygiene™ 
-tuoteperheen laajan valikoiman myötä Ecophon tarjoaa 
eri vaihtoehtoja tilanteisiin, joissa kosteus kohoaa silloin 
tällöin ja joita puhdistetaan säännöllisesti. Käyttökohteita 
ovat esimerkiksi: pesuhuoneet, kalateollisuus ja 
uimahallit sekä terveydenhuollon tilat. 
 
Connect™ C4 pääkannatus- sekä välilistan runko on 
korroosionkestävää erikoiskäsiteltyä terästä ja niissä 
on mattavalkoinen galvanoitu pinnoite. Connect C4 –
listajärjestelmän leikatuissa päädyissä pinnoite kuroutuu 
umpeen itsestään. Tuotevalikoima sisältää myös erilaisia 
listoja ja asennustarvikkeita C4 korroosioluokassa. 

Connect T24 TKL C4 Connect T24 TKL C4 ja Connect 
Hygiene klipsi

Tuotteet
26339170 Connect T24 TKL C4 3700 mm
26339171 Connect T24 TVL C4 1200 mm
26339172 Connect T24 TVL C4 600 mm
26358267 Connect kulmalista C4 15/22
26300270 Connect U-lista C4 H=22 3000 mm
26300271 Connect U-lista C4 H=44 3000 mm
26300573 Connect etäisyystanko C4

Kosteudenkesto
Listat täyttävät korroosioluokan C4 vaatimukset EN ISO 12944-2 mukaan.

Puhdistettavuus
Matala- ja korkeapainepesu sekä höyrypuhdistus. Sietää yleisimpiä 
desinfiointikemikaaleja. Kestää vetyperoksidihöyryn käytön.

Mekaaniset ominaisuudet
Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä ecophon.fi 
-sivulta Toiminnalliset vaatimukset: Mekaaninen kestävyys.

Asennus
Asennusohjeet (IG) järjestelmille löytyvät osoitteesta www.ecophon.fi.
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