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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

DECLARATION OF PERFORMANCE

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011 )

No. 003DOP-C-20200622

1. Unique identification code of the product-type:
Connect painted C3 grids, profiles and accessories (Fire class A1, Durability Class D)

2. Element allowing identification of the construction product:

Connect T24 Main runner C3

Connect T24 Cross tee C3

Connect Shadow-line trim C3

Connect Angle trim C3

Connect Channel trim C3

Connect Light fitting clip

Connect Baffle clip

Connect Inspection hatch C3

3. Intended use (according harmonized technical specification):

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

4. Name, registered trade name and contact address of the manufacturer:
SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com
5. Name and contact address of the authorized representative:

Not applicable

6. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the
construction product:

System 3 & system 4

7. Case a construction product covered by a harmonised standard:
SP (Notified Body n°0402) performed type testing for products under system 3

8. Case of a construction product for which a European Technical Assessment has
been issued:

Not applicable
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9. Declared performance:

No. 003DOP-C-20200622

All characteristics listed in the table are determined in harmonized standard EN 13964:2014
Properties not listed in the table have the value Npd (No performance determined).

Product Essential characteristics Declared performance:
Connect T24 Main runner C3 (L=3000-3750) Service load, span=1200mm, Class 1 95N
Connect T24 Cross tee C3 (L=600-625) Service load, span=600mm, Class 1 85N
Connect T24 Cross tee C3 (L=1200-1250) Service load, span=1200mm, Class 1 58 N
Connect Shadow-line trim C3 Service load, span=200mm, Class 1 70N
Connect Angle trim C3 Service load, span=200mm, Class 1 70N
Connect Channel trim C3 Service load, span=600mm, Class 1 15N
Connect Light fitting clip (Service load) 50 N
Connect Baffle clip (Service load) 50 N
Connect Inspection hatch C3 N/A n.p.d.

Reaction to fire

Durability:

All products conform to:
Euroclass A1

Corrosion protection according to EN
13964, Class D

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555
www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

LEISTUNGSERKLARUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011 )

No. 003DOP-C-20200622

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Connect lackierte C3 Unterkonstruktion, Profile und Zubehdr (Brandverhalten: Klasse A1,

Dauerhaftigkeit: Korrosionsschutzklasse D)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur
Identifikation des Bauprodukts:

Connect T24 Hauptschiene C3
Connect T24 Querschiene C3
Connect Stufenwandwinkel
Connect Wandwinkel C3
Connect C3 U-Abschlussprofil
Connect Armatur-Clip

Connect Baffle-Clip

Connect Hygiene Inspektionsluke

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts (gemaB der anwendbaren
harmonisierten technischen Spezifikation):

Komponenten der Unterkonstruktion fir abgehangte Decken zur Verwendung in Geb&auden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift
des Herstellers:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten:
Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit
des Bauprodukts:

System 3 & System 4

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer
harmonisierten Norm erfasst wird:

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Typpriifungen Produkte unter System 3 vorgenommen

8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, flir das eine
Européische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar
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9. Erklérte Leistung:

No. 003DOP-C-20200622

Alle in der Tabelle aufgefiihrten Eigenschaften sind in der harmonisierten Norm EN

13964:2014 ermittelt.

Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgefiihrt sind haben den Wert Npd (No performance
determined = keine Leistung festgestellt).

Produkte Wesentliche Merkmale Erklarte Leistung:
Connect T24 Hauptschiene C3 (L=3000-3750) | Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1 95N
Connect T24 Querschiene C3 (L=600-625) Nutzlast, Spannweite=600mm, Klasse 1 85N
Connect T24 Querschiene C3 (L=1200-1250) | Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1 58 N
Connect Stufenwandwinkel Nutzlast, Spannweite=200mm, Klasse 1 70N
Connect Wandwinkel C3 Nutzlast, Spannweite=200mm, Klasse 1 70N
Connect C3 U-Abschlussprofil Nutzlast, Spannweite=600mm, Klasse 1 15N
Connect Armatur-Clip (Nutzlast) 50 N
Connect Baffle-Clip (Nutzlast) 50 N
Connect Hygiene Inspektionsluke N/A n.p.d.
PrGfungen zum Dauerhaftigkeit:

Alle Produkte sind konform | Brandverhalten

ZU:

Euroklasse A1

Korrosionsschutz geman EN 13964,
Klasse D

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson

Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

DECLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Réglement (UE) no 305/2011 )

No. 003DOP-C-20200622

1. Code d’identification unique du produit type:

Connect painted C3 grids, profiles and accessories (Classement au feu A1, Durabilité Class

D)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification
du produit de construction:

Profil porteur hygiene
Entretoise Hygiene

Connect Shadow-line trim C3
Corniere Hygiene C3
Coulisse de Rive

Clip de fixation

Clip Baffle Connect

Trappe de visite Hygiene

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la
spécification technique harmonisée applicable:

Composant d’ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les batiments
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant
SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:
Non applicable

6. Le ou les systéemes d’évaluation et de vérification de la constance des
performances du produit de construction, conformément a ’lannexe V:

Systeme 3 & systeme 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de
construction couvert par une norme harmonisée:

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le

systéme 3

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de
construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable
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9. Performances déclarées:

No. 003DOP-C-20200622

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme

harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance

determined).

Produits Caractéristiques Performances

essentielles déclarées:
Profil porteur hygiene (L=3000-3750) Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 95N
Entretoise Hygiene (L=600-625) Charge de service, envergure=600mm, Classe 1 85N
Entretoise Hygiene (L=1200-1250) Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 58 N
Connect Shadow-line trim C3 Charge de service, envergure=200mm, Classe 1 70N
Corniere Hygiene C3 Charge de service, envergure=200mm, Classe 1 70N
Coulisse de Rive Charge de service, envergure=600mm, Classe 1 15N
Clip de fixation (Charge de service) 50 N
Clip Baffle Connect (Charge de service) 50 N
Trappe de visite Hygiene N/A n.p.d.

Réaction au feu

Durabilité:

Tous les produits sont
conformes aux:

Euroclasse A1

Protection contre la corrosion selon la
norme EN 13964, classe D

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson

Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

DECLARACION DE PRESTACIONES

(Ref: Reglamento (UE) no 305/2011 )

No. 003DOP-C-20200622

1. Cédigo de identificacion tnica del producto tipo:

Connect perfileria pintada C3, perfiles y accesorios (clase Reaccidon al Fuego A1, Clase

Durabilidad D)

2. Tipo, lote 0 numero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacion
del producto de construccion:

Connect T24 C3 Perfil primario
Connect T24 C3 Secundario
Connect Doble Angular “W”
Connect Angular C3

Connect Perfil “C” C3

Connect Percha Light

Connect Percha Baffle clip

Connect Trampilla C3

3. Uso o usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la especificacion
técnica armonizada aplicable: Componentes del sistema constructivo del techo
suspendido para uso en el interior de edificios para obtener un falso techo
instalado

Suspendido componente subestructura del techo para uso interno en edificios
4. . Nombre, nombre de la marca registrada y direccion de contacto del fabricante:
SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. En su caso, nombre y direccion de contacto del representante autorizado:
No es aplicable

6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones del producto de construccion tal como figura en el anexo V:

Sistema 3 y sistema de 4

7. En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion
para el que se ha emitido una Evaluacién Técnica Europea:

SP (Organismo Notificado n ° 0402) lleva a cabo las pruebas de tipo para productos bajo el

sistema 3

8. En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion
para el que se ha emitido una evaluacion técnica europea:

No es aplicable
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9. Prestaciones declaradas

No. 003DOP-C-20200622

Todas las caracteristicas indicadas en la tabla estan determinadas en la norma armonizada

EN 13964:2014

Las propiedades que no aparecen en la tabla tienen el valor Npd (No performance

determined).

Producto Caracteristicas esenciales Prestaciones

declaradas
Connect T24 C3 Perfil primario (L=3000-3750) | carga de servicio, espacio=1200mm, Clase 1 95N
Connect T24 C3 Secundario (L=600-625) carga de servicio, espacio=600mm, Clase 1 85N
Connect T24 C3 Secundario (L=1200-1250) carga de servicio, espacio=1200mm, Clase 1 58 N
Connect Doble Angular “W” carga de servicio, espacio=200mm, Clase 1 70N
Connect Angular C3 carga de servicio, espacio=200mm, Clase 1 70N
Connect Perfil “C” C3 carga de servicio, espacio=600mm, Clase 1 15N
Connect Percha Light (carga de servicio) 50 N
Connect Percha Baffle clip (carga de servicio) 50 N
Connect Trampilla C3 N/A n.p.d.

Todos los productos se | fuego

Pruebas de reaccion al Durabilidad:

ajustan a:

Euroclass A1

Proteccion contra la corrosion segun la
norma EN 13964, clase D

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson

Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

PRESTANDADEKLARATION

(Ref: Foérordning (EU) nr 305/2011)

No. 003DOP-C-20200622

1. Produkttypens unika identifikationskod:
Connect C3 barverk, profiler och tillbehér (Brandklass A1, Hallbarhets klass D)

2. Typ-, parti- eller serienummer som mojliggér identifiering :

Connect T24 Huvudprofil C3
Connect T24 Tvarprofil C3
Connect Skugglist med flik
Connect Véagglist Hygiene C3
Connect Avslutningslist C3
Connect Armaturclips
Connect Baffelclips

Connect Inspektionslucka C3

3. Byggproduktens avsedda anvandning i enlighet med den tillampliga,
harmoniserade tekniska specifikationen:
Komponenter till undertakskonstruktion fér anvéndning i byggnader inomhus

4. Tillverkarens namn, registrerade féretagsnamn samt kontaktadress:
SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. ltillampliga fall namn och kontaktadress fér tillverkarens representant:

Ej tillampligt

6. Systemet eller systemen f6r bedémning och forti6pande kontroll av
byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3 & system 4

7. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en
harmoniserad standard:

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP (anmalt organ nr. 0402) har utfért typprovning av
produkterna under system 3

8. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt for vilken en
europeisk teknisk bedémning har utfardats:

Ej tillampligt
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No. 003DOP-C-20200622
9. Angiven prestanda:

Alla egenskaper som anges i tabellen bestdms i den harmoniserade standarden EN
13964:2014
Egenskaper som inte ndmns i tabellen har vardet NPD (No performance determined)

Produkt Vasentliga egenskaper Angiven prestanda:
Connect T24 Huvudprofil C3 (L=3000-3750) Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1 95N
Connect T24 Tvarprofil C3 (L=600-625) Nyttolast, spann=600mm, Klass 1 85N
Connect T24 Tvarprofil C3 (L=1200-1250) Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1 58 N
Connect Skugglist med flik Nyttolast, spann=200mm, Klass 1 70N
Connect Vagglist Hygiene C3 Nyttolast, spann=200mm, Klass 1 70N
Connect Avslutningslist C3 Nyttolast, spann=600mm, Klass 1 15N
Connect Armaturclips (Nyttolast) 50 N
Connect Baffelclips (Nyttolast) 50 N
Connect Inspektionslucka C3 N/A n.p.d.
Reaktion vid Hallbarhet:
Alla produkterna brandpaverkan

Gverensstammer med: - -
Euroclass A1 Korrosionsskydd enligt EN 13964, klass D

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555
www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

PRESTATIEVERKLARING

(Ref: Verordening (EU) nr. 305/2011)

No. 003DOP-C-20200622

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Connect painted C3 grids, profiles and accessories (Brandklasse A1, Duurzaamheid klasse

D)

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het
bouwproduct:

Connect T24 Hoofdprofiel C3
Connect T24 Dwarsprofiel C3
Connect Verdiept Hoekprofiel C3
Connect Hoekprofiel C3
Connect U-Profiel C3

Connect Armatuurclip T24 C3
Connect Baffle clip C3

Hygiene Inspectieluik C3

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke
geharmoniseerde technische specificatie:
Plafond onderbouw component voor intern gebruik in gebouwen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres
van de fabrikant:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3 & 4-systeem

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een
geharmoniseerde norm valt:

SP (Aangemelde instantie n° 0402) uitgevoerd soort testen van producten onder het systeem

3

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een
Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing
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9. Aangegeven prestatie:

No. 003DOP-C-20200622

Alle in de tabel genoemde kenmerken zijn vastgesteld in geharmoniseerde norm EN

13964:2014

Eigenschappen niet in de tabel hebben de waarde NPD (no performance determined)

Product Essentiéle kenmerken Aangegeven prestatie:
Connect T24 Hoofdprofiel C3 (L=3000-3750) Nuttige belasting, spanwijdte=1200mm, Klasse 1 95N
Connect T24 Dwarsprofiel C3 (L=600-625) Nuttige belasting, spanwijdte=600mm, Klasse 1 85N
Connect T24 Dwarsprofiel C3 (L=1200-1250) Nuttige belasting, spanwijdte=1200mm, Klasse 1 58 N
Connect Verdiept Hoekprofiel C3 Nuttige belasting, spanwijdte=200mm, Klasse 1 70N
Connect Hoekprofiel C3 Nuttige belasting, spanwijdte=200mm, Klasse 1 70N
Connect U-Profiel C3 Nuttige belasting, spanwijdte=600mm, Klasse 1 15N
Connect Armatuurclip T24 C3 (Nuttige belasting) 50 N
Connect Baffle clip C3 (Nuttige belasting) 50 N
Hygiene Inspectieluik C3 N/A n.p.d.

Reactie op brand

Duurzaamheid:

Alle producten voldoen aan:
Euroclass A1

Corrosiebescherming volgens EN 13964,
Klasse D

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

SUORITUSTASOILMOITUS

(Ref: Asetus (EU) N:o 305/2011)

No. 003DOP-C-20200622

1. Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:

Connect maalatut C3 listat ja asennustarvikkeet (Paloluokka A1, Kestavyysluokka D)

2. Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkinté, jonka ansiosta rakennustuotteet
voidaan tunnistaa:

Connect T24 TKL C3

Connect T24 TVL C3

Connect kaksoiskulmalista C3
Connect kulmalista C3

Connect U-lista C3

Connect valaisinklipsi

Connect Baffle-klipsi

Connect Hygiene-tarkastusluukku C3

3. Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmén mukainen rakennustuotteen
aiottu kayttotarkoitus tai -tarkoitukset:
Alakaton rakennekomponentti rakennuksen sisalla kéytettavaksi

4. Valmistajan nimi seka osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:
SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kohdassa eritellyt
tehtavat, nimi sekéa osoite, josta tdhan saa yhteyden:

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelma(t)
liitteen V mukaisesti:

Jérjestelma 3 & jarjestelma 4

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen
suoritustasoilmoituksesta:

SP (limoitetto laitos n°0402) suoritti tyypitestauksen toutteille jarjestelméan 3 mukaan

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on
annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovelleta
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No. 003DOP-C-20200622

9. IlImoitetut suoritustasot:

Kaikki luetellut ominaisuudet taulukossa maéritetdan yhdenmukaistetun EN 13964:2014
Ominaisuuksilla, joita ei ole lueteltu taulukossa on arvo Npd (suoritustasoa ei ole maaritelty).

Tuote Oleelliset ominaisuudet limoitetut suoritustasot:
Connect T24 TKL C3 (L=3000-3750) Kéayttékuorma, jannevali=1200mm, Luokka 1 95N
Connect T24 TVL C3 (L=600-625) Kéayttékuorma, jannevali=600mm, Luokka 1 85N
Connect T24 TVL C3 (L=1200-1250) Kayttékuorma, jannevali=1200mm, Luokka 1 58 N
Connect kaksoiskulmalista C3 Kayttékuorma, jannevali=200mm, Luokka 1 70N
Connect kulmalista C3 Kayttékuorma, jannevali=200mm, Luokka 1 70N
Connect U-lista C3 Kayttékuorma, jannevali=600mm, Luokka 1 15N
Connect valaisinklipsi (Kayttékuorma) 50 N
Connect Baffle-klipsi (Kayttékuorma) 50 N
Connect Hygiene-tarkastusluukku C3 N/A n.p.d.
Palo-ominaisuudet Kestavyys:
Kaikki tuotteet tayttavat: Korroosiosuojaus standardin EN 13964
Euroluokka A1 mukaan, Luokka D

10. Release of asbestos

No content

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

YDEEVNEDEKLARATION

(Ref: Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) nr. 305/2011)

No. 003DOP-C-20200622

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Connect painted C3 grids, profiles and accessories (Brandklasse A1, Holdbarhed Klasse D)

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjselp af
hvilken byggevaren kan identificeres:

Connect T24 Hovedprofil C3
Connect T24 Tveerprofil C3
Connect skyggekant med flig
Connect vinkelkant C3

Connect U-Profil C3

Connect armaturbeslag

Connect baffelclips

Connect Hygiene Inspektionslem

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den
geeldende harmoniserede tekniske specifikation:
Komponenter for nedheengt loft underkonstruktion til brug indvendig i bygninger

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemaerke og
kontaktadresse:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com
5. | givet fald navn og kontaktadresse pa den bemyndigede repreesentant:
Ikke egnet

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens
ydeevne, jf. bilag V:

System 3 & system 4

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrorer en byggevare, der er omfattet af en
harmoniseret standard:

SP (notificerede organ nr. 0402) udfarer typepravning for produkter under system 3

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggevare, for hvilken der er udstedt en
europeeisk teknisk vurdering:

Ikke egnet
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9. Deklareret ydeevne:

No. 003DOP-C-20200622

Alle variablerne i tabellen er fastlagt i den harmoniserede standard EN 13964:2014
Egenskaber der ikke er anfort i tabellen have veerdien Npd (No performance determined).

Produkt Vaesentlige egenskaber Deklareret ydeevne:
Connect T24 Hovedprofil C3 (L=3000-3750) Driftsbelastning, spaend=1200mm, Klasse 1 95N
Connect T24 Tveerprofil C3 (L=600-625) Driftsbelastning, spaend=600mm, Klasse 1 85N
Connect T24 Tveerprofil C3 (L=1200-1250) Driftsbelastning, spaend=1200mm, Klasse 1 58 N
Connect skyggekant med flig Driftsbelastning, spaend=200mm, Klasse 1 70N
Connect vinkelkant C3 Driftsbelastning, spaend=200mm, Klasse 1 70N
Connect U-Profil C3 Driftsbelastning, spaend=600mm, Klasse 1 15N
Connect armaturbeslag (Driftsbelastning) 50 N
Connect baffelclips (Driftsbelastning) 50 N
Connect Hygiene Inspektionslem N/A n.p.d.
Reaktion pa brand Holdbarhed:
Alle produkter er i
overensstemmelse med: Euroclass A1 Korrosionsbeskyttelse i henhold til EN
13964, Klasse D

10. Frigivelse af asbest
Ingen indhold

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

(Ref: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011)

No. 003DOP-C-20200622

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Connect system konstrukgji sufitowej C3, profile i akcesoria (klasa reakcji na ogien A1, klasa

trwatosci D)

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje
wyrobu budowlanego:

Connect T24 Profil giéwny C3
Connect T24 Profil poprzeczny C3
Connect Listwa cieniowa C3
Connect Katownik przyscienny C3
Connect Profil ceowy C3

Connect Uchwyt oprawy do oswietl.
Connect Klips Baffle

Connect Wtaz inspekcyjny C3

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:

Element podkonstrukcji sufitu podwieszonego instalowany wewnatrz budynkoéw

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:

Nie dotyczy

6. System(y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego:

System 3 i System 4

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego
objetego normg zharmonizowana:

SP (Jednostka akredytowana nr 0402) przeprowadzita badanie typu dla wyrobéw w systemie

3

8. Przypadek wyrobu budowlanego, dla ktérego opublikowano Europejska Ocene
Techniczna:

Nie dotyczy
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9. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

No. 003DOP-C-20200622

Wszystkie wtasciwosci wyszczegdlnione w ponizszej tabeli reguluje zharmonizowana norma
EN 13964:2014, Sufity podwieszane — Wymagania i metody badan.

Funkcje nie wymienione w tabeli majg wartos¢ NPD (no performance determined, nie
okreslono wtasciwosci uzytkowych)

Typ wyrobu Wiasciwosci mechaniczne Deklarowane
wiasciwosci uzytkowe:

Connect T24 Profil gtéwny C3 (L=3000-3750) | Obcigzenie eksploatacyjne, rozpietosci=1200mm, Klasa 1 95N
Connect T24 Profil poprzeczny C3 (L=600-625) | Obcigzenie eksploatacyjne, rozpietosci=600mm, Klasa 1 85N
?SSS)ect T24 Profil poprzeczny C3 (L=1200- Obcigzenie eksploatacyjne, rozpietosci=1200mm, Klasa 1 58 N
Connect Listwa cieniowa C3 Obcigzenie eksploatacyjne, rozpietosci=200mm, Klasa 1 70N
Connect Katownik przyscienny C3 Obcigzenie eksploatacyjne, rozpigtosci=200mm, Klasa 1 70N
Connect Profil ceowy C3 Obcigzenie eksploatacyjne, rozpigtosci=600mm, Klasa 1 15N
Connect Uchwyt oprawy do oswietl. (Obcigzenie eksploatacyjne) 50 N
Connect Klips Baffle (Obcigzenie eksploatacyjne) 50 N
Connect Wtaz inspekcyjny C3 N/A n.p.d.

Wszystkie wyroby spetniaja Reakcja na ogien Trwatos¢:

wymagania nastepujacych Ochrona przed korozjg zgodna z

norm. Euroclass Af wymaganiami normy EN 13964 dla klasy D

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson

Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

(Ref: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011)

No. 003DOP-C-20200622

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:

Connect painted C3 grids, profiles and accessories (Pozarni tfida A1, Trvanlivost tfida D)

2. Typ, série nebo sériové cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci
stavebnich vyrobk:

Connect T24 Hlavni profil C3
Connect T24 Vedlejsi profil C3
Connect stinova lista

Connect obvodova lista C3
Connect U profil C3

Connect klip na svitidlo

Connect Baffle klip

Connect rev. Dvifka Hygiene C3

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s
prislusnou harmonizovanou technickou specifikaci:

Zavéseny stropni systém, pod hlavni konstrukci ur€eny pro vnitini pouziti
4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce:
SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce:
Nevztahuje se

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich
vyrobkd, jak je uvedeno v priloze V:

Systém 3 & systém 4

7. V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se
vztahuje harmonizovana norma:

SP (autorizovana osoba dle n°0402) provadi typové zkouSky pro vyrobky v systému 3

8. V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery
bylo vydano evropské technické posouzeni:

Nevztahuje se
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No. 003DOP-C-20200622
9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

VSechny vlastnosti uvedené v tabulce jsou stanoveny v harmonizované normé EN
13964:2014

Vlastnosti, které nejsou uvedeny v tabulce (tfepeni, tepelna vodivost a trvanlivost maji
hodnotu Npd (tj. nezjisténo).

Vyrobek Zakladni charakteristiky Vlastnosti uvedené v

prohlaseni:
Connect T24 Hlavni profil C3 (L=3000-3750) UzZitné zatizeni, Rozpéti=1200mm, T¥ida 1 95N
Connect T24 Vedlejsi profil C3 (L=600-625) Uzitné zatizeni, Rozpéti=600mm, Tfida 1 85N
Connect T24 Vedlejsi profil C3 (L=1200-1250) | Uzitné zatizeni, Rozpéti=1200mm, Tfida 1 58 N
Connect stinova lista UzZitné zatizeni, Rozpéti=200mm, Tfida 1 70N
Connect obvodova lista C3 UzZitné zatizeni, Rozpéti=200mm, T¥ida 1 70N
Connect U profil C3 Uzitné zatizeni, Rozpéti=600mm, Tfida 1 15N
Connect klip na svitidlo (Uzitné zatizeni) 50 N
Connect Baffle klip (Uzitné zatizeni) 50 N
Connect rev. Dvitka Hygiene C3 N/A n.p.d.

Reakce na ohen Trvanlivost:
Vsechny produkty splfiuiji: E Ochrana proti korozi dle CSN EN 13964,
uroclass A1 tfida D

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555
www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Ref: Regolamento (UE) n. 305/2011)

No. 003DOP-C-20200622

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Connect painted C3 grids, profiles and accessories (Classe antincendio A1, Durata Class D)

2. Numero di tipo, lotto, serie o0 qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione
del prodotto da costruzione:

Connect T24 Main runner C3
Connect T24 Cross tee C3
Connect Shadow-line trim C3
Connect Angle trim C3
Connect Channel trim C3
Connect Light fitting clip
Connect Baffle clip

Connect Inspection hatch C3

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa
specifica tecnica armonizzata:

Componenti per struttura di controsoffitti sospesi per I'utilizzo all'interno degli edifici

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del
fabbricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario
Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del
prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3 & sistema 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione
che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

SP ( Notifica Corpo n°0402 ) tipo di prove effettuate per i prodotti con il sistema 3

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione
per il quale ¢ stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile
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9. Prestazione dichiarata:

Tutte le caratteristiche elencate nella tabella sono determinati a norma armonizzata EN

13964:2014

Proprieta non elencate nella tabella hanno il valore NPD (no performance determined)

No. 003DOP-C-20200622

Prodotto Caratteristiche essenziali Prestazione dichiarata:
Connect T24 Main runner C3 (L=3000-3750) carico di servizio, larghezza=1200mm, Classe 1 95N
Connect T24 Cross tee C3 (L=600-625) carico di servizio, larghezza=600mm, Classe 1 85N
Connect T24 Cross tee C3 (L=1200-1250) carico di servizio, larghezza=1200mm, Classe 1 58 N
Connect Shadow-line trim C3 carico di servizio, larghezza=200mm, Classe 1 70N
Connect Angle trim C3 carico di servizio, larghezza=200mm, Classe 1 70N
Connect Channel trim C3 carico di servizio, larghezza=600mm, Classe 1 15N
Connect Light fitting clip (carico di servizio) 50 N
Connect Baffle clip (carico di servizio) 50 N
Connect Inspection hatch C3 N/A n.p.d.
Reazione al fuoco Durata:
Tutti i prodotti sono conformi : :
Eurocas A Protesone conto s coroson secondo

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson

Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

DEARBHU FEIDHMiIOCHTA

(Ref: Rialachan (AE) Uimh. 305/2011 )

No. 003DOP-C-20200622

1. Cod uathuil aitheantais an chineail tairge:

Connect painted C3 grids, profiles and accessories (rang déiteain A1, Marthanacht Class D)

2. Uimhir chineail, baiscuimhir né uimhir sraithe n6 aon eilimint eile lena bhféadfar
tairge foirgniochta a shainaithint:

Connect T24 Main runner C3
Connect T24 Cross tee C3
Connect Shadow-line trim C3
Connect Angle trim C3
Connect Channel trim C3
Connect Light fitting clip
Connect Baffle clip

Connect Inspection hatch C3

3. An usaid no na husaidi ata beartaithe don tairge foirgniochta, i gcomhréir leis an
tsonraiocht theicniuil chomhchuibhithe is infheidhme:

Fionrai chomhdhéanann i substructure uasteorainn lena n-uséid go hinmheanach i

bhfoirgnimh

4. Ainm, tradainm claraithe n6 tradmharc claraithe agus seoladh an mhonaréra:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. lgcas inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhala an ionadai udaraithe:
Ni bhaineann le habhar

6. Coras no corais measunaithe agus fioraithe seasmhachta feidhmiochta an tairge
foirgniochta mar ata leagtha amach in larscribhinn V:

Coras 3 & coras 4

7. 1gcas ina mbaineann an dearbhu feidhmiochta le tairge foirgniochta a
chumhdaitear le caighdean comhchuibhithe:

SP (Comhlacht n Foégartha ° 0402) a dhéantar a thastail cineal do thairgi faoi chéras 3

8. | gcas ina mbaineann an dearbhu feidhmiochta le tairge foirgniochta ar eisiodh
Measunu Teicniuil Eorpach ina leith:

Ni bhaineann le habhar
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9. An fheidhmiocht dhearbhaithe:
Gach saintréithe a liostaitear sa tabla a chinneadh i chomhchuibhithe caighdean EN

13964:2014

Airionna nach bhfuil liostaithe sa tabla a bheith ar an luach

No. 003DOP-C-20200622

Tairge Saintréithe sar-riachtanacha An fheidhmiocht

dhearbhaithe:
Connect T24 Main runner C3 (L=3000-3750) Ualach seirbhise, réise=1200mm, Rang 1 95N
Connect T24 Cross tee C3 (L=600-625) Ualach seirbhise, réise=600mm, Rang 1 85N
Connect T24 Cross tee C3 (L=1200-1250) Ualach seirbhise, réise=1200mm, Rang 1 58 N
Connect Shadow-line trim C3 Ualach seirbhise, réise=200mm, Rang 1 70N
Connect Angle trim C3 Ualach seirbhise, réise=200mm, Rang 1 70N
Connect Channel trim C3 Ualach seirbhise, réise=600mm, Rang 1 15N
Connect Light fitting clip (Ualach seirbhise) 50 N
Connect Baffle clip (Ualach seirbhise) 50 N
Connect Inspection hatch C3 N/A n.p.d.

Imoibrid le tine

Marthanacht:

Gach tairgi i gcomhréir leis:

Euroclass A1

Aicme D

Cosaint creimeadh de réir EN 13964,

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson

Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

LEISTUNGSERKLARUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011 )

No. 003DOP-C-20200622

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Connect painted C3 grids, profiles and accessories (Brandverhalten: Klasse A1,

Dauerhaftigkeit: Korrosionsschutzklasse D)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur
Identifikation des Bauprodukts:

Connect T24 Main runner C3
Connect T24 Cross tee C3
Connect Shadow-line trim C3
Connect Angle trim C3
Connect Channel trim C3
Connect Light fitting clip
Connect Baffle clip

Connect Inspection hatch C3

3. Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaB der anwendbaren
harmonisierten technischen Spezifikation:

Komponenten der Unterkonstruktion fir abgehangte Decken zur Verwendung in Geb&auden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift
des Herstellers:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten:
Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit
des Bauprodukts gemaB Anhang V:

System 3 & system 4

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer
harmonisierten Norm erfasst wird:

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Typpriifungen Produkte unter System 3 vorgenommen

8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, flir das eine
Européische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar
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No. 003DOP-C-20200622
9. Erklérte Leistung:

Alle Eigenschaften in der Tabelle aufgefuhrt sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2014
ermittelt.

Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgefiihrt haben den Wert Npd (No performance
determined). Hej hopp!!

Produkte Wesentliche Merkmale Erklarte Leistung:
Connect T24 Main runner C3 (L=3000-3750) Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1 95N
Connect T24 Cross tee C3 (L=600-625) Nutzlast, Spannweite=600mm, Klasse 1 85N
Connect T24 Cross tee C3 (L=1200-1250) Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1 58 N
Connect Shadow-line trim C3 Nutzlast, Spannweite=200mm, Klasse 1 70N
Connect Angle trim C3 Nutzlast, Spannweite=200mm, Klasse 1 70N
Connect Channel trim C3 Nutzlast, Spannweite=600mm, Klasse 1 15N
Connect Light fitting clip (Nutzlast) 50 N
Connect Baffle clip (Nutzlast) 50 N
Connect Inspection hatch C3 N/A n.p.d.
PrGfungen zum Brand- Dauerhaftigkeit:
Alle Produkte sind konform | Verhalten
zu Euroklasse A1 ﬁg;g:i%nsschutz gemaB EN 13964,

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555
www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

(Ref: EUROOPA PARLAMENDI JA NOUKOGU MAARUS (EL) nr 305/2011)

No. 003DOP-C-20200622

1. Tootetiiiibi kordumatu identifitseerimiskood:
Connect painted C3 grids, profiles and accessories (Tuleklass A1, Vastupidavusklass D)

2. Element, mis voimaldab ehitustoote indentifitseerimist:

Connect T24 Main runner C3

Connect T24 Cross tee C3

Connect Shadow-line trim C3

Connect Angle trim C3

Connect Channel trim C3

Connect Light fitting clip

Connect Baffle clip

Connect Inspection hatch C3

3. Kavandatud kasutusotstarve (vastavalt Gihdlustatud tehnilisele kirjeldusele):

Siseruumides kasutatatav ripplae karkassi komponent

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress:
SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:
Ei ole kohaldatav

6. Ehitustoote toimivuse puisivuse hindamise ja kontrollimise siisteem voi slisteemid:
Sisteem 3 ja susteem 4

7. Uhtlustatud standardiga hdlmatud ehitustoote korral:
SP (teavitatud asutus nr 0402) teostas toodete tlilibikatsetuse slisteemi 3 kohaselt

8. Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) saanud ehitustoote korral:

Ei ole kohaldatav
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9. Deklareeritud toimivus:

Kdik tabelis toodud péhiomadused on maaratud Uhtlustatud standardis EN 13964:2014

No. 003DOP-C-20200622

Tabelis kajastamata omadused on vaartusega Npd (toimivus kindlaksmaaramata).

Toode Pohiomadused Deklareeritud toimivus:
Connect T24 Main runner C3 (L=3000-3750) Kandevdime, mdodteintervall=1200mm, Klass 1 95N
Connect T24 Cross tee C3 (L=600-625) Kandevdime, moodteintervall=600mm, Klass 1 85N
Connect T24 Cross tee C3 (L=1200-1250) Kandevdime, mooteintervall=1200mm, Klass 1 58 N
Connect Shadow-line trim C3 Kandevdime, moéoteintervall=200mm, Klass 1 70N
Connect Angle trim C3 Kandevdime, mooteintervall=200mm, Klass 1 70N
Connect Channel trim C3 Kandevdime, mdodteintervall=600mm, Klass 1 15N
Connect Light fitting clip (Kandevdime) 50 N
Connect Baffle clip (Kandevbime) 50 N
Connect Inspection hatch C3 N/A n.p.d.

Tule- Vastupidavus:

tundlikkus

Koik tooted on vastavuses:
Euroklass A1 ng?:j%g;iagse vastavalt standardile EN

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson

Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

AHAQXH AITIOAOXHX

(Ref: Kavoviopog (EE) apiB. 305/2011 )

No. 003DOP-C-20200622

1. Movadik6g KwdIk6g TaUTOTToIiNONG TOU TUTTOU TOU TTPOIGVTOG:

Connect painted C3 grids, profiles and accessories (katnyopia Tupkayidg A1, avBekTIkdTNTA

kartnyopia D)

2. ApiBuég TOTTOU, TTapTiIdAG | OIPAG ) OTTOI0BATTOTE AAAO OTOIXEIO EMITPETTEI TNV
TAUTOTTOINON TOU TTPOIOVTOG TOU

Connect T24 Main runner C3

Connect T24 Cross tee C3

Connect Shadow-line trim C3

Connect Angle trim C3

Connect Channel trim C3

Connect Light fitting clip

Connect Baffle clip

Connect Inspection hatch C3

3. Mpoteivopevn Xprion A XPROEIS TOU TTPOIOVTOG TOU TOUEN SOMIKWY KATOOKEUWYV,
oUM@WVA PE TNV I0XUOUCA EVOPHOVIOHEVN TEXVIKN TTPOdIaypa@n:

Alwpoupeva ouoTatikd avwTato 6pIo UTTOBOWN Yia XPrON OTO ECWTEPIKS KTIPiWV

4. Ovopa, EPTTOPIKA ETTWVUHIA i KaTaTeBév ofjpa Kal 51E0BuUvVON ETTIKOIVWVING TOU
KOTOOKEUOOTH:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. o6vopa kai 31eUBuvon ETTIKOIVWVING TOU £0UCI1080THHEVOU AVTITTPOCWITTOU:

O¢ev 10X UEl

6. XUoTnupa N cuoTAuata agioAdynong Kai ETaARBguong TG oTadepOTNTAG TNG
a1réd00ng TOU TTPOidVTog OTTWG KaBopideTal To TrapdpTnua V:

20oTnua 3 & 4 ZuoTnua

7. Xe mepimTwon dQAwWoNG arddoong OXETIKA ME TTPOIOV TOU TOHEA SOUIKWYV
KOTOOKEUWV TTOU KOAUTITETAI ATTO EVAPHOVICOHEVO TTPOTUTTO:

SP (koivotroinuévog opyaviouog n © 0402) ekteAcital SOKIUA TUTTOU YIA TA TTPOIOVTA TTOU
uttdyovTal oTo ouoTnua 3

8. Xe mepimTwon dRAWONG arddo0ong OXETIKA ME TTPOIOV TOU TOHEA SOUIKWYV
KOTOOKEUWYV YIO TO OTToio £x€l €K800&i eupwtTaiki TEXVIKA a§loAdynon:

Sev LoyvEeL
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No. 003DOP-C-20200622

9. AnAwe6tica amrédoon:

OAa Ta XapakTnPIOTIKG TTOU ava@EéPOovTal OTOV TTiVAKA TTOU KABopIileTal GTO EVAPUOVIOUEVO

mpéTuTro EN 13964:2014
[816TNTEG TTOU OV avaépovTal aTov TTivaka £xouv Tnv agia Npd (ATTédoon dev Exel

kaBoploTei).
mPOoIoV Baoikd xapakTnpIioTIKG AnAw6cica amrédoon:
Connect T24 Main runner C3 (L=3000-3750) poprTio utnpeoia, didpkeia=1200mm, KAdon 1 95N
Connect T24 Cross tee C3 (L=600-625) @opTio uttnpeaia, didpkela=600mm, KAdon 1 85N
Connect T24 Cross tee C3 (L=1200-1250) @opTio uttnpeaia, didpkeia=1200mm, KAdon 1 58 N
Connect Shadow-line trim C3 @opTio uttnpeaia, didpkela=200mm, KAdon 1 70 N
Connect Angle trim C3 poprTio uttnpeoia, didpkeia=200mm, KAdon 1 70N
Connect Channel trim C3 poprTio uttnpeoia, didpkela=600mm, KAdon 1 15N
Connect Light fitting clip (poprTio utnpeoia) 50 N
Connect Baffle clip (poprTio utnpeaia) 50 N
Connect Inspection hatch C3 N/A n.p.d.
AvTidpaon oTn wTIA AVOEKTIKOTNTA:
OAa Ta poiévTal TTANPOUV: Euroclass A1 MpooTacia a6 T 31aBpwon oUNPwva pE
10 TTPoTUTTO EN 13964, KAdon D

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555
www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

DECLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Réglement (UE) no 305/2011 )

No. 003DOP-C-20200622

1. Code d’identification unique du produit type:

Connect painted C3 grids, profiles and accessories (Classement au feu A1, Durabilité Class

D)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification
du produit de construction:

Connect T24 Main runner C3
Connect T24 Cross tee C3
Connect Shadow-line trim C3
Connect Angle trim C3
Connect Channel trim C3
Connect Light fitting clip
Connect Baffle clip

Connect Inspection hatch C3

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la
spécification technique harmonisée applicable:

Composant d’ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les batiments
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant
SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:
Non applicable

6. Le ou les systéemes d’évaluation et de vérification de la constance des
performances du produit de construction, conformément a ’lannexe V:

Systeme 3 & systeme 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de
construction couvert par une norme harmonisée:

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le

systéme 3

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de
construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable
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9. Performances déclarées:

No. 003DOP-C-20200622

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme

harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance

determined).

Produits Caractéristiques Performances

essentielles déclarées:
Connect T24 Main runner C3 (L=3000-3750) Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 95N
Connect T24 Cross tee C3 (L=600-625) Charge de service, envergure=600mm, Classe 1 85N
Connect T24 Cross tee C3 (L=1200-1250) Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 58 N
Connect Shadow-line trim C3 Charge de service, envergure=200mm, Classe 1 70N
Connect Angle trim C3 Charge de service, envergure=200mm, Classe 1 70N
Connect Channel trim C3 Charge de service, envergure=600mm, Classe 1 15N
Connect Light fitting clip (Charge de service) 50 N
Connect Baffle clip (Charge de service) 50 N
Connect Inspection hatch C3 N/A n.p.d.

Réaction au feu

Durabilité:

Tous les produits sont
conformes aux:

Euroclasse A1

Protection contre la corrosion selon la
norme EN 13964, classe D

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson

Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

DECLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Réglement (UE) no 305/2011 )

No. 003DOP-C-20200622

1. Code d’identification unique du produit type:

Connect painted C3 grids, profiles and accessories (Classement au feu A1, Durabilité Class

D)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification
du produit de construction:

Profil porteur hygiene
Entretoise 9103 Hygiene
Connect Shadow-line trim C3
CORNIERE HYGIENE C3
Coulisse de Rive 3465-40
Clip de fixation 0231

Clip Baffle Connect 0201
Trappe de visite Hygiene

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la
spécification technique harmonisée applicable:

Composant d’ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les batiments
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant
SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:
Non applicable

6. Le ou les systéemes d’évaluation et de vérification de la constance des
performances du produit de construction, conformément a ’lannexe V:

Systeme 3 & systeme 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de
construction couvert par une norme harmonisée:

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le

systéme 3

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de
construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

1(2)




9. Performances déclarées:

No. 003DOP-C-20200622

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme

harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance

determined).

Produits Caractéristiques Performances

essentielles déclarées:
Profil porteur hygiene (L=3000-3750) Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 95N
Entretoise 9103 Hygiene (L=600-625) Charge de service, envergure=600mm, Classe 1 85N
Entretoise 9103 Hygiene (L=1200-1250) Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 58 N
Connect Shadow-line trim C3 Charge de service, envergure=200mm, Classe 1 70N
CORNIERE HYGIENE C3 Charge de service, envergure=200mm, Classe 1 70N
Coulisse de Rive 3465-40 Charge de service, envergure=600mm, Classe 1 15N
Clip de fixation 0231 (Charge de service) 50 N
Clip Baffle Connect 0201 (Charge de service) 50 N
Trappe de visite Hygiene N/A n.p.d.

Réaction au feu

Durabilité:

Tous les produits sont
conformes aux:

Euroclasse A1

Protection contre la corrosion selon la
norme EN 13964, classe D

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA

(Ref: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011)

No. 003DOP-C-20200622

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Connect antikoroziné sistema C3, profiliai ir aksesuarai (Degumo klasé A1, llgaamziSkumo

klasé D)

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima
identifikuoti statybos produkta:

Connect T24 Pagrindinis profilis C3
Connect T24 Skersinis profilis C3
Connect Shadow-line trim C3
Connect Angle trim C3

Connect Channel trim C3

Connect Light fitting clip

Connect Baffle clip

Connect Inspection hatch C3

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal
taikoma darniaja technine specifikacija:

Kabamujy luby konstrukcijos komponentai vidaus patalpoms

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas
prekés Zenklas ir kontaktinis adresas:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Netaikoma

6. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema
ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 3 ir sistema 4

7. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam
taikomas darnusis standartas, atveju:

SP (notifikuotosios jstaigos Nr 0402) atliko tipo bandyma produktams pagal sistemg 3

8. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo
iSduotas Europos techninis jvertinimas, atveju:

Netaikoma
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No. 003DOP-C-20200622

9. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Visi lenteléje iSvardyti rodikliai nustatyti darniajame standarte EN 13964:2014
Savybés neiSvardytos Sioje lenteléje turi verte NPD (eksploatacinés savybés nenustatytos)

Produktas Esminés charakteristikos Deklaruojamos
eksploatacinés
savybeés:

Connect T24 Pagrindinis profilis C3 (L=3000- | Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasé 1
3750) 9N
Connect T24 Skersinis profilis C3 (L=600-625) | Apkrovumas, tarpatramis=600mm, Klasé 1 85N

Connect T24 Skersinis profilis C3 (L=1200- Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasé 1
1250) 58N
Connect Shadow-line trim C3 Apkrovumas, tarpatramis=200mm, Klasé 1 70N
Connect Angle trim C3 Apkrovumas, tarpatramis=200mm, Klasé 1 70N
Connect Channel trim C3 Apkrovumas, tarpatramis=600mm, Klasé 1 15N
Connect Light fitting clip (Apkrovumas) 50 N
Connect Baffle clip (Apkrovumas) 50 N
Connect Inspection hatch C3 N/A n.p.d.

Reakcija j ugnj llgaamziskumas:

Visi produktai atitinka:

(pagal Euro klases) A1

klasé D

Atsparumas drégmei pagal EN 13964,

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson

Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

(Atsauce: Regula (ES) Nr 305/2011)

No. 003DOP-C-20200622

1. lIzstradajuma tipa identifikacijas kods:
Connect krasota C3 listes, profili un piederumi (reakcija uz uguni A1, izturibas klase D)

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs kas lauj identificét bivizstradajumu:

Connect T24 neso$a liste

Connect T24 Skérsliste C3

Connect slépta apdare C3

Connect lenka apdare C3

Connect kanala Iliste C3

Connect Light montazas klips

Connect Baffle klips

Connect apskates lika C3

3. Buavizstradajuma paredzéta lietoSana (saskana ar tehnisko specifikaciju):

lekStelpas izmantojamo iekaramo griestu segums

4. Razotaja nosaukums, registréts uznémuma komercnosaukums vai prec¢u zime un
adrese:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com
5. Uznémuma pilnvarota parstavja nosaukums un adrese:
Nav piemérojams

6. Parbaudes sistémas buvizstradajuma ekspluatacijas ipasibu noturibas
novértésanai:
Sistéma 3 un 4

7. Gadijumiem, kad ekspluatacijas Tpasibu deklaracija attiecas uz bivizstradajumiem,
kam ir saskanots standarts:

SP (pilnvarota iestade Nr.0402) veica tipa testéSanu produktiem saskana ar sistému 3

8. Gadijums, kad buvniecibas izstradajumam ir izdots Eiropas tehniskais novéertejums:

Nav piemérojams
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9. Deklaretais shiegums:

No. 003DOP-C-20200622

Tabula uzskaitttie tehniskie parametri atbilst standartam EN 13964: 2014
Tpasibam kas nav uzraditas tabula, ir vértiba NPD (efektivitate nav noteikta).

Produkts Buatiskakas pazimes Deklarétais sniegums:
Connect T24 nesosa liste (L=3000-3750) Slodze, Kalpo$anas ilgums=1200mm, Klase 1 95N
Connect T24 Skérsliste C3 (L=600-625) Slodze, Kalpo$anas ilgums=600mm, Klase 1 85N
Connect T24 Skérsliste C3 (L=1200-1250) Slodze, Kalposanas ilgums=1200mm, Klase 1 58 N
Connect slépta apdare C3 Slodze, Kalpo$anas ilgums=200mm, Klase 1 70N
Connect lenka apdare C3 Slodze, Kalpo$anas ilgums=200mm, Klase 1 70N
Connect kanala liste C3 Slodze, Kalpo$anas ilgums=600mm, Klase 1 15N
Connect Light montazas klips (Slodze) 50 N
Connect Baffle klips (Slodze) 50 N
Connect apskates lika C3 N/A n.p.d.

Reakcija uz uguni

Izturiba:

Visi produkti atbilst:

Eiroklase A1

Aizsardziba pret koroziju atbilstoSi EN
13964, klasei D

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

TELJESITMENYNYILATKOZAT

(Ref: Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU rendelete)

No. 003DOP-C-20200622

1. A terméktipus egyedi azonosité kédja:

Connect painted C3 grids, profiles and accessories (Tlz osztaly A1, Tartdssagi osztaly D)

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az
épitési termék azonositasat:

Connect T24 Main runner C3

Connect T24 Cross tee C3

Connect Shadow-line trim C3

Connect Angle trim C3

Connect Channel trim C3

Connect Light fitting clip

Connect Baffle clip

Connect Inspection hatch C3

3. Az épitési terméknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései
az alkalmazand6 harmonizalt miiszaki:

Almennyezet alépitmény alkatrészt felhasznalni belséleg épliletekben

4. A gyartok neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint
értesitési cime:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime:

Nem alkalmazhaté

6. Az épitési termékek teljesitménye allandosaganak értékelésére és ellendrzésére
szolgalo, az V. mellékletben szereplok szerinti rendszer vagy rendszerek:

A rendszer 3 és 4 rendszer

7. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozo gyartoi
nyilatkozat esetén:

SP (bejelentett szervezet n ° 0402) végzett tipusvizsgélat keretébe tartozd termékekre

rendszer 3

8. Olyan épitési termékekre vonatkozo gyartoéi nyilatkozat esetén, amelyekre eurdpai
miiszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazhato
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No. 003DOP-C-20200622

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Minden felsorolt jellemz&knek a tablazatban meghatarozott harmonizalt szabvany az EN

13964:2014

Tulajdonségok nem szerepel a tdblazatban az értéke NPD (no performance determined)

Termék Alapveté tulajdonsagok A nyilatkozat szerinti

teljesitmény:
Connect T24 Main runner C3 (L=3000-3750) Szolgaltatas terhelés, arasz=1200mm, Osztaly 1 95N
Connect T24 Cross tee C3 (L=600-625) Szolgaltatas terhelés, arasz=600mm, Osztaly 1 85N
Connect T24 Cross tee C3 (L=1200-1250) Szolgaltatas terhelés, arasz=1200mm, Osztaly 1 58 N
Connect Shadow-line trim C3 Szolgaltatas terhelés, arasz=200mm, Osztaly 1 70N
Connect Angle trim C3 Szolgaltatas terhelés, arasz=200mm, Osztaly 1 70N
Connect Channel trim C3 Szolgaltatas terhelés, arasz=600mm, Osztaly 1 15N
Connect Light fitting clip (Szolgaltatas terhelés) 50 N
Connect Baffle clip (Szolgaltatas terhelés) 50 N
Connect Inspection hatch C3 N/A n.p.d.

Tlzallosag Felhasznalhato:

Minden termék megfelel:

Euroclass A1

Korr6ziovédelem az EN 13964, D osztaly

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson

Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

DIKJARAZZJONI TA’ PRESTAZZJONI

(Ref: Regolament (UE) Nru 305/2011)

No. 003DOP-C-20200622

1. Kodic¢i uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

Connect painted C3 grids, profiles and accessories (Klassi nar A1, Klassi durabilita D)

2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element iehor li jippermetti I-
identifikazzjoni tal-prodott:

Connect T24 Main runner C3

Connect T24 Cross tee C3

Connect Shadow-line trim C3

Connect Angle trim C3

Connect Channel trim C3

Connect Light fitting clip

Connect Baffle clip

Connect Inspection hatch C3

3. Uzu jew uzi intizi tal-prodott ghall-bini, ' konformita mal-ispecifikazzjoni teknika
armonizzata applikabbli:

Sospizi komponent sottostruttura limitu ghal uzu internament fil-bini

4. Isem, isem tal-kummer¢ irregistrat jew it-trade mark irregistrat u indirizz ta' kuntatt
tal-manifattur:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com
5. Fejn applikabbli, I-isem u I-indirizz ta' kuntatt tar-rapprezentant awtorizzat:
Mhux applikabbli

6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-
prodott ghall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

Sistema 3 & 4 sistema

7. Fil-kaz tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott ghall-bini kopert minn
standard armonizzat:

SP (Entita Notifikata n © 0402) imwettaq ittestjar tat-tip ghall-prodotti taht is-sistema 3

8. Fil-kaz tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott ghall-bini kopert li ghalih
tkun inharget Valutazzjoni Teknika Ewropea:

Mhux applikabbli
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No. 003DOP-C-20200622
9. Prestazzjoni ddikjarata:

Karatteristi¢i kollha elenkati fit-tabella huma determinati istandard armonizzat EN 13964:2014
Proprjetajiet mhux elenkati fit-tabella ghandhom il-valur NPD (no performance determined)

Prodott Karatteristici essenzjali Prestazzjoni ddikjarata:
Connect T24 Main runner C3 (L=3000-3750) Taghbija servizz, span=1200mm, Klassi 1 95N
Connect T24 Cross tee C3 (L=600-625) Taghbija servizz, span=600mm, Klassi 1 85N
Connect T24 Cross tee C3 (L=1200-1250) Taghbija servizz, span=1200mm, Klassi 1 58 N
Connect Shadow-line trim C3 Taghbija servizz, span=200mm, Klassi 1 70N
Connect Angle trim C3 Taghbija servizz, span=200mm, Klassi 1 70N
Connect Channel trim C3 Taghbija servizz, span=600mm, Klassi 1 15N
Connect Light fitting clip (Taghbija servizz) 50 N
Connect Baffle clip (Taghbija servizz) 50 N
Connect Inspection hatch C3 N/A n.p.d.
Reazzjoni ghan-nar Durabilita:
II-prodotti kollha : - -
jikkonformaw ma: Euroclass A1 l;lz;rsssl?gmlll-korruzpm skond EN 13964,

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555
www.ecophon.com

2(2)




Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

DECLARACAO DE DESEMPENHO

(Ref: Regulamento (UE) n.o 305/2011)

No. 003DOP-C-20200622

1. Cédigo de identificacao unico do produto-tipo:

Connect painted C3 grids, profiles and accessories (Fogo classe A1, Classe durabilidade D)

2. Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a
identificacao do produto de construcao:

Connect T24 Main runner C3
Connect T24 Cross tee C3
Connect Shadow-line trim C3
Connect Angle trim C3
Connect Channel trim C3
Connect Light fitting clip
Connect Baffle clip

Connect Inspection hatch C3

3. Utilizacao ou utilizacoes previstas do produto de construcao, de acordo com a
especificacao técnica harmonizada aplicavel:

Suspenso componente subestrutura teto para uso interno em edificios

4. Nome, designacado comercial ou marca comercial registada e endereco de contacto
do fabricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Se aplicavel, nome e endereco de contacto do mandatario:
Nao aplicavel

6. Sistema ou sistemas de avaliacao e verificacdo da regularidade do desempenho do
produto de construcao tal como previsto no anexo V:

System 3 & 4 sistema

7. No caso de uma declaracao de desempenho relativa a um produto de construcao
abrangido por uma norma harmonizada:

SP (Notificado n° 0402 do corpo) realizaram testes de tipo para produtos sob sistema 3

8. No caso de uma declaracao de desempenho relativa a um produto de construcao
para o qual tenha sido emitida uma Avaliacao Técnica Europeia:

Nao aplicavel
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9. Desempenho declarado:

No. 003DOP-C-20200622

Todas as caracteristicas listadas na tabela sdo determinadas em norma harmonizada EN

13964:2014

Propriedades n&o listadas na tabela tém o valor NPD (no performance determined)

Produto Caracteristicas essenciais Desempenho

declarado:
Connect T24 Main runner C3 (L=3000-3750) Carga servigo, palmo=1200mm, Aula 1 95N
Connect T24 Cross tee C3 (L=600-625) Carga servigo, palmo=600mm, Aula 1 85N
Connect T24 Cross tee C3 (L=1200-1250) Carga servigo, palmo=1200mm, Aula 1 58 N
Connect Shadow-line trim C3 Carga servigo, palmo=200mm, Aula 1 70N
Connect Angle trim C3 Carga servigo, palmo=200mm, Aula 1 70N
Connect Channel trim C3 Carga servigo, palmo=600mm, Aula 1 15N
Connect Light fitting clip (Carga servigo) 50 N
Connect Baffle clip (Carga servigo) 50 N
Connect Inspection hatch C3 N/A n.p.d.

Reacg¢éao ao fogo

Durabilidade:

Todos os produtos estdo em
conformidade com:

Euroclass A1

Protecgéo contra a corrosao de acordo
com EN 13964, Classe D

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting

martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

DECLARATIA DE PERFORMANTA

(Ref: Regulamentul (UE) nr. 305/2011)

No. 003DOP-C-20200622

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Connect painted C3 grids, profiles and accessories (Clasa de incendiu A1, Clasa de

durabilitate D)

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea
produsului pentru constructii astfel:

Connect T24 Main runner C3
Connect T24 Cross tee C3
Connect Shadow-line trim C3
Connect Angle trim C3
Connect Channel trim C3
Connect Light fitting clip
Connect Baffle clip

Connect Inspection hatch C3

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in
conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila:

Componenta plafon infrastructura suspendat pentru utilizarea pe plan intern in cladiri

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a
fabricantului:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu se aplica

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei
produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in anexa V:

Sistem 3 & 4 de sistem

7. in cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de
un standard armonizat:

SP (organism notificat nr 0402) efectuat teste de tip pentru produsele in conformitate cu
sistemul 3

8. in cazul declaratiei de performanti pentru un produs pentru constructii pentru care
s-a emis o evaluare tehnica europeana:

Nu se aplica
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9. Performanta declarata:

No. 003DOP-C-20200622

Toate caracteristicile enumerate in tabel sunt stabilite in standardul armonizat EN 13964:2014
Proprietati care nu sunt enumerate in tabelul au valoare NPD (no performance determined)

Produs Caracteristici esentiale Performanta declarata:
Connect T24 Main runner C3 (L=3000-3750) Sarcina de serviciu, lungime=1200mm, Clasa 1 95N
Connect T24 Cross tee C3 (L=600-625) Sarcina de serviciu, lungime=600mm, Clasa 1 85N
Connect T24 Cross tee C3 (L=1200-1250) Sarcina de serviciu, lungime=1200mm, Clasa 1 58 N
Connect Shadow-line trim C3 Sarcina de serviciu, lungime=200mm, Clasa 1 70N
Connect Angle trim C3 Sarcina de serviciu, lungime=200mm, Clasa 1 70N
Connect Channel trim C3 Sarcina de serviciu, lungime=600mm, Clasa 1 15N
Connect Light fitting clip (Sarcina de serviciu) 50 N
Connect Baffle clip (Sarcina de serviciu) 50 N
Connect Inspection hatch C3 N/A n.p.d.

Reactie la foc

Durabilitate:

Toate produsele sunt
conforme cu: Euroclass A1

Protectie la coroziune in conformitate cu
EN 13964, Clasa D

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

VYHLASENIE O PARAMETROCH

(Ref: Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011)

No. 003DOP-C-20200622

1. Jedinecny identifikaény kod typu vyrobku:

Connect painted C3 grids, profiles and accessories (Trieda poziarnej odolnosti A1,

Trvanlivost Trieda D)

2. Typ, cislo vyrobnej davky alebo sériové cCislo, alebo akykolvek iny prvok
umoznujuci identifikaciu stavebného vyrobku:

Connect T24 Main runner C3

Connect T24 Cross tee C3

Connect Shadow-line trim C3

Connect Angle trim C3

Connect Channel trim C3

Connect Light fitting clip

Connect Baffle clip

Connect Inspection hatch C3

3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, v sulade s uplatnite’/nou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:

Strop spodok komponenta pre pouzitie interne v budovéach

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a
kontaktna adresa vyrobcu:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu:
Nevztahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov
stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:

Systém 3-systém 4

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa
vzt'ahuje harmonizovana norma:

SP (autorizovana osoba n° 0402) vykonava typové skusky pre vyrobky podla systému 3

8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory
bolo vypracované eurdpske technické posudenie:

Nevztahuje sa
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9. Deklarované parametre:

No. 003DOP-C-20200622

VSetky vlastnosti uvedené v tabulke su stanovené v harmonizovanej norme EN 13964:2014
Vlastnosti, ktoré nie st uvedené v tabulke maju hodnotu NPD (no performance determined)

Produkt Zakladné charakteristiky Deklarované parametre:
Connect T24 Main runner C3 (L=3000-3750) Zatazenie Service, rozpatie=1200mm, Triedny 1 95N
Connect T24 Cross tee C3 (L=600-625) Zatazenie Service, rozpatie=600mm, Triedny 1 85N
Connect T24 Cross tee C3 (L=1200-1250) Zatazenie Service, rozpatie=1200mm, Triedny 1 58 N
Connect Shadow-line trim C3 Zatazenie Service, rozpatie=200mm, Triedny 1 70N
Connect Angle trim C3 Zatazenie Service, rozpatie=200mm, Triedny 1 70N
Connect Channel trim C3 ZataZenie Service, rozpatie=600mm, Triedny 1 15N
Connect Light fitting clip (Zatazenie Service) 50 N
Connect Baffle clip (Zatazenie Service) 50 N
Connect Inspection hatch C3 N/A n.p.d.
Reakcia na ohen Trvanlivost:

V3etky produkty spifiajd:

Euroclass A1

13964, trieda D

Ochrana proti korézii podla STN EN

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

IZJAVA O LASTNOSTIH

(Ref: Uredba (EU) &t. 305/2011)

No. 003DOP-C-20200622

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Connect painted C3 grids, profiles and accessories (Pozarni razred A1, Trajnost Class D)

2. Tip, serijska ali zaporedna Stevilka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega
je mogoce prepoznati gradbene proizvode:

Connect T24 Main runner C3
Connect T24 Cross tee C3
Connect Shadow-line trim C3
Connect Angle trim C3
Connect Channel trim C3
Connect Light fitting clip
Connect Baffle clip

Connect Inspection hatch C3

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z
veljavho harmonizirano tehniéno specifikacijo:

Spusc&en strop podkonstrukcijo komponenta za uporabo interno v stavbah

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov
proizvajalca:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Po potrebi ime ali naslov pooblasc¢enega zastopnika:
Se ne uporablja

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti
gradbenega proizvoda, kot je dolo¢eno v Prilogi V:

Sistem 3 in sistem 4

7. Zaizjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran
standard:

SP (priglaseni organ n° 0402) izvedli testiranje tipa za proizvode po sistemu 3

8. Zaizjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana
evropska tehni¢ha ocena:

Se ne uporablja
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9. Navedena lastnost:

No. 003DOP-C-20200622

Vse lastnosti, nastete v tabeli so dolo¢ene v usklajenem standardu EN 13964:2014
Lastnosti, ki niso navedene v tabeli vrednost NPD (no performance determined)

Izdelek Bistvene znagdilnosti Navedena lastnost:
Connect T24 Main runner C3 (L=3000-3750) Service obremenitev, razpon=1200mm, Razred 1 95N
Connect T24 Cross tee C3 (L=600-625) Service obremenitev, razpon=600mm, Razred 1 85N
Connect T24 Cross tee C3 (L=1200-1250) Service obremenitev, razpon=1200mm, Razred 1 58 N
Connect Shadow-line trim C3 Service obremenitev, razpon=200mm, Razred 1 70N
Connect Angle trim C3 Service obremenitev, razpon=200mm, Razred 1 70N
Connect Channel trim C3 Service obremenitev, razpon=600mm, Razred 1 15N
Connect Light fitting clip (Service obremenitev) 50 N
Connect Baffle clip (Service obremenitev) 50 N
Connect Inspection hatch C3 N/A n.p.d.
Reakcija na ogenj Trajnost:

Vsi izdelki v skladu z:

Protikorozijska za$¢ita v skladu z EN

Euroclass Af 13964, razred D

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

AERKJIAPALINA 3A EKCIIVJTOATALLMOHHHU ITOKA3ATEJIN

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011 )

No. 003DOP-C-20200622

1. YHukaneH naeHTMdUKaLMOHEH Ko Ha TMNa NPOAYKT:

Connect painted C3 grids, profiles and accessories (noxap knac A1, ObnrotpaiHocT knac D)

2. Twvn, napTuaeH Unym cepueH HoMep UMK APYr efleMeHT, KOUTO No3BossiBa Aa ce
MAeHTUULMPA CTPOUTENTHUAT NPOAYKT CbINAacHO U3UCKBAHUATA Ha yuneH 11:

Connect T24 Main runner C3
Connect T24 Cross tee C3
Connect Shadow-line trim C3
Connect Angle trim C3
Connect Channel trim C3
Connect Light fitting clip
Connect Baffle clip

Connect Inspection hatch C3

3. MpepBupgeHa ynoTpeba unm ynotpebu Ha CTpoUTENTHUSA NPOAYKT B CbOTBETCTBMUE C
npunoXxumMmaTa XxapMoHu3upaHa cneumdukaums:

OkauyeH TaBaH NOACTPYKTYpa KOMMOHEHT 3@ M3Mon3BaHe BbTPELLHO B crpaau

4. Wme, perucTpmpaHo TbproBCKO HaMMeHOBaHWe UMK permcTpMpaHa TbproBcka
MapKa 1 agpec 3a KOHTaKT Ha NPOU3BOAUTENSA CbINAaCHO U3UCKBaAHUSATA Ha YneH 11:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Korato e npunoxumo, ume u agpec 3a KOHTaKT Ha YNMbITHOMOLLEHUA NpeAcTaBUTeN:
He e npunoxumo
6. Cucrtema unu cucTtemu 3a oLeHsIBaHe U NPOoBepKa Ha NOCTOAHCTBOTO Ha

eKcnyioaTauMoOHHUTE NMoKa3aTeriu Ha CTPOUTENTHUA NPOAYKT, KAKTO ca U3NOXEeHU B
npunoxeHue V:

Cuctema 3 n 4 cuctema

7. B cnyuart Ha geknapauus 3a eKCnnoaTauMoHHM NoKa3aTenM OTHOCHO CTPOUTErIeH
NpPOAYKT, 06XBaHAT OT XapMOHM3MpPaH CTaHAAPT:

SP (HoTnduumpaH oprad n ° 0402) n3BbpLIBa M3NUTBAHE HA TUMA Ha NPOAYKTUTE OT
cuctemara 3

8. B cnyuaii Ha geknapaums 3a eKcnioaTalMOHHM NoKa3aTenn OTHOCHO CTpouTeneH
NPOAYKT, 3a KOUTO € usgageHa eBponencka TexXHM4Yecka oleHka:

He e npuaoxmnmo
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No. 003DOP-C-20200622

9. .U,eKnapMpaHM eKcnnoaTauMoHHU NOoKa3aTenu

Bcnuku XapaKTepucTukn, I/I36p0€HI/I B Tabnuuara ca onpepgeneHn B XapMoOHU3NpaHna

ctangapT EN 13964:2014

MHdopmaumaTa He ca n3dpoeHun B Tabnuuata nmat CTOMHOCT

npoayKT OCHOBHU XapaKTepUCTUKU DexknapupaHu
eKkcnnoataunoHHU

nokKasartenu

Connect T24 Main runner C3 (L=3000-3750) HaToBapBaHe Service, negs=1200mm, knac 1 95N
Connect T24 Cross tee C3 (L=600-625) HaToBapBaHe Service, neaa=600mm, knac 1 85N
Connect T24 Cross tee C3 (L=1200-1250) HaToBapBaHe Service, negs=1200mm, knac 1 58 N
Connect Shadow-line trim C3 HaToBapBaHe Service, neaa=200mm, knac 1 70N
Connect Angle trim C3 HaToBapBaHe Service, neas=200mm, knac 1 70N
Connect Channel trim C3 HaToBapBaHe Service, neaa=600mm, knac 1 15N
Connect Light fitting clip (HaToBapBaHe Service) 50 N
Connect Baffle clip (HaToBapBaHe Service) 50 N
Connect Inspection hatch C3 N/A n.p.d.

Peakunsa Ha orbH

TpanHocT:

Bcuuku npoayktv ca B
CcboTBETCTBME C:

Euroclass A1

knac D

3awuTta ot Kopoaus, cbrnacHo EN 13964,

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson

Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com

2(2)




Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN
IZJAVA O SVOJSTVIMA

(Ref: Propis (EU) br. 305/2011)

No. 003DOP-C-20200622

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

Obojane mreze, profili i oprema Connect C3 (razred reakcije na pozar A1, razred izdrzljivosti
D)

2. Element koji omogucéuje identifikaciju gradevnog proizvoda:

Connect T24 Main runner C3

Connect T24 Cross tee C3

Connect Shadow-line trim C3

Connect Angle trim C3

Connect Channel trim C3

Connect Light fitting clip

Connect Baffle clip

Connect Inspection hatch C3

3. Namijenjena upotreba (u skladu s uskladenom tehnickom normom):

Komponenta ovjeSene stropne konstrukcije za unutarnju upotrebu u gradevinama

4. Naziv, registrirani trgovacki naziv i kontaktna adresa proizvodaca:
SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Naziv i kontaktna adresa ovlastenog predstavnika:

Nije primjenjivo

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava gradevnih proizvoda:

Sustav 3 i sustav 4

7. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na gradevni proizvod obuhvaéen
uskladenom normom:

SP (ovlasteno tijelo br. 0402) provelo je ispitivanje tipa proizvoda pod sustavom 3

8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na gradevni proizvod za koji je
izdana Europska tehni¢ka ocjena:

Nije primjenjivo
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9. Objavljena svojstva:
Sve karakteristike navedene u tablici odredene su

No. 003DOP-C-20200622

u uskladenoj normi EN 13964:2014

Svojstva koja nisu navedena u tablici (svojstva loma, toplinska vodljivost i izdrzljivost) nemaju
utvrdena svojstva (Npd, No performance determined).

Proizvod Osnovne karakteristike Objavljena svojstva:
Connect T24 Main runner C3 (L=3000-3750) Radno opterecenje, raspon=1200mm, Razred 1 95N
Connect T24 Cross tee C3 (L=600-625) Radno opterecéenje, raspon=600mm, Razred 1 85N
Connect T24 Cross tee C3 (L=1200-1250) Radno opterec¢enje, raspon=1200mm, Razred 1 58 N
Connect Shadow-line trim C3 Radno opterec¢enje, raspon=200mm, Razred 1 70N
Connect Angle trim C3 Radno opterec¢enje, raspon=200mm, Razred 1 70N
Connect Channel trim C3 Radno opterecéenje, raspon=600mm, Razred 1 15N
Connect Light fitting clip (Radno optereéenje) 50 N
Connect Baffle clip (Radno opterecenje) 50 N
Connect Inspection hatch C3 N/A n.p.d.

Pozarna otpornost

IzdrZljivost:

Svi proizvodi ispunjavaju:
Euroclass A1

Zastita od korozije u skladu s EN 13964,
klasa D

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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Eecoplhomn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

(Ref: Odredba (EU) br. 305/2011)

No. 003DOP-C-20200622

1. Jedinstvena identifikacija vrste proizvoda:

Obojene mreze, profili i oprema Connect C3 (klasa pozara A1, klasa izdrzljivosti D)
2. Vrsta, deo ili seiski broj koji omuguéava identifikaciju:
Connect T24 Main runner C3

Connect T24 Cross tee C3

Connect Shadow-line trim C3

Connect Angle trim C3

Connect Channel trim C3

Connect Light fitting clip

Connect Baffle clip

Connect Inspection hatch C3

3. Namena (prema harmonizovanim tehni¢kim specifikacijama):

Komponenta podstrukture spustenog plafona za unutra$nju upotrebu u zgradama

4. Naziv, registrovani trgovacki naziv i kontakt adresa proizvodaca:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Naziv i kontakt adresa ovlaséenog predstavnika:

Nije primenljivo

6. Sistemi procene i verifikacije konstantnosti performansi gradevinskog proizvoda:
Sistem 3 i sistem 4

7. Predmet gradevinskog proizvoda pokrivenog harmonizovanim standardom:
SP (Ovlasc¢eno telo br. 0402) izvrsilo je testiranje tipa za proizvode pod sistemom 3

8. Predmet gradevinskog proizvoda za koji je izdata Evropska tehnicka procena:

Nije primenljivo
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9. Deklarisane performanse:

No. 003DOP-C-20200622

Sve karakteristike navedene u tabeli su utvrdene u harmonizovanom standardu EN

13964:2014

Svojstva koja nisu navedena u tabeli (svojstva razbijanja, toplotna provodljivost i izdrZljivost)
imaju vrednost Npd (performansa nije utvrdena).

Proizvod Osnovne karakteristike Deklarisane

performanse:
Connect T24 Main runner C3 (L=3000-3750) Raspon, radnog optere¢enja=1200mm, Klasa 1 95N
Connect T24 Cross tee C3 (L=600-625) Raspon, radnog optere¢enja=600mm, Klasa 1 85N
Connect T24 Cross tee C3 (L=1200-1250) Raspon, radnog optere¢enja=1200mm, Klasa 1 58 N
Connect Shadow-line trim C3 Raspon, radnog optere¢enja=200mm, Klasa 1 70N
Connect Angle trim C3 Raspon, radnog optere¢enja=200mm, Klasa 1 70N
Connect Channel trim C3 Raspon, radnog optere¢enja=600mm, Klasa 1 15N
Connect Light fitting clip (Raspon) 50 N
Connect Baffle clip (Raspon) 50 N
Connect Inspection hatch C3 N/A n.p.d.

Reakcija na pozar

IzdrZljivost:

Svi proizvodi su u skladu sa:

Euroklasa A1

Zastita od korozije prema EN 13964, klasa
D

10. Release of asbestos
No content

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon AB - Box 500 - SE-265 03 Hyllinge, Sweden - Tel : +46 (42) 17 99 00 - Fax : + 46 (42) 22 5555

www.ecophon.com
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