EN

SAINT-GOBAIN

DECLARATION OF PERFORMANCE

Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

No. C012_2022-03-07

Unique identification of the product-type

Connect Galvanized accessories

1. Element allowing identification of the construction product

Connect Angle Bracket

Connect Ambit fixing

Connect Bridging clip 5/20

Connect End Fixing Plate

Connect Fixing Bracket

Connect Frieze bracket

Connect Support clip Dg20

Connect Support clip Dg25

Connect Spring clip

Connect L-coupling

Connect T-Splines

Connect Washer

Connect Wall Bracket

Connect Washer AL

2. Intended use of the construction product, in accordance with the applicable
harmonized specification

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

3. Name, registered trade name and contact address of the manufacturer
Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden

www.ecophon.com

4. Name and contact address of the authorized representative
Not applicable

5. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the
construction product

System 3 (Service load) System 4 (Reaction to fire, Durability:)

6. In case of the declaration of performance concerning a construction product
covered by a harmonized standard

Products made of galvanized steel are not require to be tested for reaction to fire and
are classified A1 (AVCP System 4).

RISE Research Institutes of Sweden (notified body 0402) performed a determination of
the product type on the basis of type testing, type calculation, tabulated values or
descriptive documentation of the product under System 3 for the characteristic Service
Load and issued a test report.
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A determination of the product-type on the basis of type testing, type calculation,
tabulated values or descriptive documentation of the product under System 4 for the
characteristic Durability was performed. No tasks for the notified body.

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product for
which a European Technical Assessment has been issued

Not applicable

8. Declared performance

Harmonized Technical
Essential characteristics Performance Specification
Reaction to fire: A1
Durability: Class B EN1364:2014
Release of asbestos: No content

Service load (Harmonized Technical Specification: EN13964:2014)

Product Essential characteristics Performance
Connect Angle Bracket N/A NPD
Connect End Fixing Plate N/A NPD
Connect Support clip Dg20 N/A NPD
Connect L-coupling N/A NPD
Connect Wall Bracket N/A NPD
Connect Ambit fixing N/A NPD
Connect Fixing Bracket Service load 80N
Connect Support clip Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect Washer AL N/A NPD
Connect Bridging clip 5/20 N/A NPD
Connect Frieze bracket N/A NPD
Connect Spring clip Service load 233N
Connect Washer N/A NPD

Properties not listed in the tables: NPD (No performance determined).
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9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the
declared performance in point 9

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

onf i

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, SE-265 03 Hyllinge, Sweden
Tel: +46 (0)42 17 99 00 Fax: +46 (0)42 22 55 55



I R SAINT-GOBAIN

DECLARATION DE PERFORMANCE

Régles Produits de la construction (UE) N.305/2011

No. C012_2022-03-07

Code d’identification unique du produit type:

Accessoires Connect galvanisés

1. Elément permettant I'identification du produit de construction:

Connect équerre d'angle Connect fixation Ambit Connect clip de renfort 5/20
Connect platine d'embout Connect équerre de fixation To be translated

Connect Support clip Dg20 Connect Support clip Dg25 Connect clip ressort
Connect L-coupling Connect T-Splines Connect rondelle

Connect équerre murale Connect rondelle alu

2. Usage prévu du produit de construction, conformément a la spécification technique
harmonisée applicable:

Composant d’ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les batiments

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant
Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden

www.ecophon.com

4. Nom et adresse de contact du mandataire:
Non applicable

5. Le ou les systémes d’évaluation et de vérification de la constance des
performances du produit de construction, conformément a I’'annexe V:

Systéme 3 (Charge de service) Systeme 4 (Réaction au feu, Durabilité:)

6. En cas de déclaration de performance concernant un produit de construction
couvert par une norme harmonisée

Les produits en acier galvanisé ne nécessitent pas de test de réaction au feu et sont
classés A1 (AVCP systéme 4).

Les instituts de recherche RISE de Suéde (organisme notifié 0402) ont déterminé le
type de produit sur la base d'essais de type, de calculs de type, de valeurs tabulées ou
d'une documentation descriptive du produit selon le systéme 3 pour la caractéristique
de charge de service et ont publié un rapport d'essai.

Une détermination du type de produit sur la base d'essais de type, de calculs de type,
de valeurs tabulées ou de documentation descriptive du produit selon le systéme 4
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pour la caractéristique Durabilité a été effectuée. Aucune tache pour I'organisme
notifié.

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de
construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

8. Performances déclarées:

Spécification technique
Caractéristiques essentielles |Performance harmonisée
Réaction au feu: A1
Durabilité: Classe B EN1364:2014
Libération d'amiante: Pas de contenu

Charge de service (Spécification technique harmonisée: EN13964:2014)

Produits Caractéristiques essentielles Performance
Connect équerre d'angle N/A NPD
Connect platine d'embout N/A NPD
Connect Support clip Dg20 N/A NPD
Connect L-coupling N/A NPD
Connect équerre murale N/A NPD
Connect fixation Ambit N/A NPD
Connect équerre de fixation Charge de service 80N
Connect Support clip Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect rondelle alu N/A NPD
Connect clip de renfort 5/20 N/A NPD
To be translated N/A NPD
Connect clip ressort Charge de service 233N
Connect rondelle N/A NPD

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance
determined).
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9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux
performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant

identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07
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LEISTUNGSERKLARUNG

EU-Bauproduktenverordnung (Nr. 305/2011)

No. C012_2022-03-07
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Connect verzinktes Zubehor

1. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur
Identifikation des Bauprodukts:

Connect Montagewinkel Connect Ambit Befestigung Connect Trage Clip 5/20
Connect Entlastungswinkel Connect Klemmblech Connect Friesbefestigung
Connect Auflage Clip Dg 20 Connect Auflage Clip Dg 25 Connect Federklammer
Connect L-Kupplung Connect T-Nivellierfeder Connect Unterlegscheibe
Connect Wandbefestigung Connect Unterlegscheibe AL

2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts (gemaR der anwendbaren
harmonisierten technischen Spezifikation):

Komponenten der Unterkonstruktion fiur abgehéngte Decken zur Verwendung in

Gebduden

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift
des Herstellers:

Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden

www.ecophon.com

4. Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten:

Nicht anwendbar

5. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit
des Bauprodukts:

System 3 (Nutzlast) Systéme 4 (Prifungen zum Brandverhalten, Dauerhaftigkeit:)

6. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer
harmonisierten Norm erfasst wird:

Produkte aus verzinktem Stahl miissen nicht auf ihr Brandverhalten gepriift werden
und sind als A1 (AVCP System 4) klassifiziert.

RISE Research Institutes of Sweden (benannte Stelle 0402) hat eine Bestimmung des
Produkttyps auf der Grundlage von Typpriifungen, Typberechnungen, tabellierten
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Werten oder beschreibender Dokumentation des Produkts unter System 3 fiir das
Merkmal Nutzlast durchgefiihrt und einen Priifbericht erstelit.

Eine Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage von Typpriifungen,
Typberechnungen, Tabellenwerten oder einer beschreibenden Dokumentation des
Produkts nach System 4 fiir das Merkmal Langlebigkeit wurde durchgefiihrt. Fiir die
benannte Stelle ergeben sich keine Aufgaben.

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine
Europaische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

8. Erklarte Leistung:

Einheitliche technische
Wesentliche Merkmale Leistung Spezifikation
Prifungen zum Brandverhalten: A1
Dauerhaftigkeit: Klasse B EN1364:2014
Freisetzung von Asbest: kein Inhalt

Nutzlast (Einheitliche technische Spezifikation: EN13964:2014)

Produkte Wesentliche Merkmale Leistung

Connect Montagewinkel N/A NPD
Connect Entlastungswinkel N/A NPD
Connect Auflage Clip Dg 20 N/A NPD
Connect L-Kupplung N/A NPD
Connect Wandbefestigung N/A NPD
Connect Ambit Befestigung N/A NPD
Connect Klemmblech Nutzlast 80N
Connect Auflage Clip Dg 25 N/A NPD
Connect T-Nivellierfeder N/A NPD
Connect Unterlegscheibe AL N/A NPD
Connect Trage Clip 5/20 N/A NPD
Connect Friesbefestigung N/A NPD
Connect Federklammer Nutzlast 233N
Connect Unterlegscheibe N/A NPD
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Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgefiihrt sind haben den Wert Npd (No performance
determined = keine Leistung festgestellt).

9. Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten
Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller geman

Nummer 4.

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07
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DECLARACION DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construccion (UE) n° 305/2011

No. C012_2022-03-07

Codigo de identificacion tnica del producto tipo

Connect Accesorios galvanizados

1. Elemento que permita la identificacion del producto de construccién:

Connect Escuadra 90° Connect Pieza fijacion Ambit Connect Clip Bridging 5/20

Connect Pletina Ds XL pasillos | Connect Pletina Fixing Bracket | Connect Escuadra remate
Frieze

Connect Pieza de apoyo Dg20 | Connect Pieza de apoyo Dg25 | Connect Pinza para varilla

Connect Pieza unién L- Connect T-Splines p/ canto C Connect Arandela

coupling

Connect fijac. a pared T24 Connect Arandela AL 4053

2. Uso previsto del producto de construccién, de acuerdo con la especificacion
técnica aplicable

Componente de la subestructura del techo suspendido para uso interno en edificios

3. Nombre, nombre o marca registrados y direccion de contacto del fabricante
Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden

www.ecophon.com

4. nombre y direccién de contacto del representante autorizado
No aplicable

5. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones del producto de construccion

Sistema 3 (Carga de servicio) Sistema 3 (Reaccién al fuego, Durabilidad:)

6. En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion
cubierto por una norma armonizada

Productos fabricados de acero galvanizado no requieren ser testados a reaccién a
fuego y son clasificados A1 (AVCP System 4).

RISE Research Institutes of Sweden (organismo notificado 0402) determiné el producto
tipo sobre la base de ensayos de tipo, calculos de tipo, valores tabulados o
documentacion descriptiva del producto, segun sistema 3 para la caracteristica Carga
de servicio y emitié un informe.
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La determinacion del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo, calculos de tipo,
valores tabulados o documentaciéon descriptiva del producto segun el sistema 4 para
la caracteristica Durabilidad fue realizada. El organismo notificado no interviene.

7. En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion
para el que se ha emitido una evaluacién técnica europea

No aplicable

8. Prestaciones declaradas

Caracteristicas esenciales Prestacion Especificacion Técnica
Reaccion al fuego: A1

Durabilidad: Clase B EN1364:2014
Emisiéon de asbestos: Sin contenido

Carga de servicio (Especificacion Técnica: EN13964:2014)

Producto Caracteristicas esenciales Prestacion
Connect Escuadra 90° N/A NPD
Connect Pletina Ds XL pasillos N/A NPD
Connect Pieza de apoyo Dg20 N/A NPD
Connect Pieza unién L-coupling N/A NPD
Connect fijac. a pared T24 N/A NPD
Connect Pieza fijacion Ambit N/A NPD
Connect Pletina Fixing Bracket Carga de servicio 80N
Connect Pieza de apoyo Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines p/ canto C N/A NPD
Connect Arandela AL 4053 N/A NPD
Connect Clip Bridging 5/20 N/A NPD
Connect Escuadra remate Frieze N/A NPD
Connect Pinza para varilla Carga de servicio 233N
Connect Arandela N/A NPD

Las propiedades que no aparecen en la tabla: NPD (Prestacién No Determinada).
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9. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1y 2 son conformes con
las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante

identificado en el punto 4. Firmado por y en nombre del fabricante por:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento Prodotti per le Costruzioni (EU) No. 305/2011

No. C012_2022-03-07

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

Accessori zincati Connect

1. Elemento che consente l'identificazione del prodotto da costruzione

Connect Angle Bracket

Connect Ambit fixing

Connect Bridging clip 5/20

Connect End Fixing Plate

Connect Fixing Bracket

Connect Frieze bracket

Connect Support clip Dg20

Connect Support clip Dg25

Connect Spring clip

Connect L-coupling

Connect T-Splines

Connect Washer

Connect Wall Bracket

Connect Washer AL

2. Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla relativa specifica tecnica
armonizzata

Componenti per sottostruttura di controsoffitti sospesi per I'utilizzo all’interno degli

edifici

3. Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. Nome e indirizzo del rappresentante
Non applicabile

5. Sistema o sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione del
prodotto da costruzione

Sistema 3 (Carico di servizio) Sistema 4 (Reazione al fuoco, Durata:)

6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione
che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata

| prodotti in acciaio zincato non necessitano di essere testati per la reazione al fuoco e
sono classificati A1 (AVCP Sistema 4).

RISE Research Institutes of Sweden (organismo notificato 0402) ha eseguito una
determinazione del tipo di prodotto sulla base di prove tipo, calcoli tipo, valori tabulati
o documentazione descrittiva del prodotto nel Sistema 3 per il carico di servizio e ha
emesso un rapporto di prova.
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E stata eseguita una determinazione del tipo di prodotto sulla base di prove tipo, calcoli
tipo, valori tabulati o documentazione descrittiva del prodotto secondo il Sistema 4 per
la caratteristica di Durabilita. Nessun compito per I'organismo notificato.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione
per il quale é stata rilasciata una Valutazione Tecnica europea

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali

Prestazione

Specifiche tecniche
armonizzate

Reazione al fuoco:

A1

Durata:

Classe B

Rilascio di amianto:

Nessun contenuto

EN1364:2014

Carico di servizio (Specifiche tecniche armonizzate: EN13964:2014)

Prodotto Caratteristiche essenziali Prestazione
Connect Angle Bracket N/A NPD
Connect End Fixing Plate N/A NPD
Connect Support clip Dg20 N/A NPD
Connect L-coupling N/A NPD
Connect Wall Bracket N/A NPD
Connect Ambit fixing N/A NPD
Connect Fixing Bracket Carico di servizio 80N
Connect Support clip Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect Washer AL N/A NPD
Connect Bridging clip 5/20 N/A NPD
Connect Frieze bracket N/A NPD
Connect Spring clip Carico di servizio 233N
Connect Washer N/A NPD

Proprieta non elencate nella tabella:
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10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 & conforme alla prestazione
dichiarata al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del
fabbricante di cui al punto 4.
Firmato a nome e per conto del produttore:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07
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PRESTATIEVERKLARING

Bouwproductenverordening (EU)No. 305/2011

No. C012_2022-03-07

Unieke identificatiecode van het producttype:

Connect accessoires van gegalvaniseerd staal

1. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het
bouwproduct:

Connect Hoekbeugel

Connect Ambit bevestiging

Connect Draagbrugprofiel 5/20

Connect Versterkingshoek

Connect Fixeerbeugel

Connect Frieze beugel

Connect Draagclip Dg20

Connect Draagclip Dg25

Connect Veerclip

Connect L-Koppeling Connect Revet

Connect Muurbeugel

Connect T-Splines
Connect Revet AL

2. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke
geharmoniseerde technische specificatie:

Plafond onderbouw component voor intern gebruik in gebouwen

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres
van de fabrikant:

Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:
Niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3 (Nuttige belasting) Systeem 4 (Reactie op brand, Duurzaamheid:)

6. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een
geharmoniseerde norm valt:

Producten gemaakt van gegalvaniseerd staal hoeven niet te worden getest op
brandgedrag en zijn geclassificeerd als A1 (AVCP-systeem 4).

RISE Research Institutes of Sweden (aangemelde instantie 0402) heeft een bepaling
van het producttype uitgevoerd op basis van typetests, typeberekening, vastgelegde
waarden of beschrijvende documentatie van het product onder systeem 3 voor de
karakteristieke servicebelasting en heeft een testrapport uitgebracht.
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Er werd een bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van typetesten,
typeberekening, vastgelegde waarden of beschrijvende documentatie van het product
onder Systeem 4 voor het kenmerk Duurzaamheid. Geen taken voor de aangemelde

instantie.

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een
Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

8. Aangegeven prestatie:

Geharmoniseerde technische

Afgifte asbest:

Geen inhoud

Essentiéle kenmerken Prestatie specificatie
Reactie op brand: A1
Duurzaamheid: Klasse B EN1364:2014

Nuttige belasting (Geharmoniseerde technische specificatie: EN13964:2014)

Product Essentiéle kenmerken Prestatie

Connect Hoekbeugel N/A NPD
Connect Versterkingshoek N/A NPD
Connect Draagclip Dg20 N/A NPD
Connect L-Koppeling N/A NPD
Connect Muurbeugel N/A NPD
Connect Ambit bevestiging N/A NPD
Connect Fixeerbeugel Nuttige belasting 80N
Connect Draagclip Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect Revet AL N/A NPD
Connect Draagbrugprofiel 5/20 N/A NPD
Connect Frieze beugel N/A NPD
Connect Veerclip Nuttige belasting 233N
Connect Revet N/A NPD
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SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, SE-265 03 Hyllinge, Sweden
Tel: +46 (0)42 17 99 00 Fax: +46 (0)42 22 55 55




NL

SAINT-GOBAIN

Eigenschappen niet weergegeven in de tabel hebben de waarde NPD (no performance

determined)

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in
punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in
punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07
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PRESTANDADEKLARATION

Forordningen om byggprodukter (EU) Nr. 305/2011

No. C012_2022-03-07

Produkttypens unika identifikationskod:

Connect Galvaniserade tillbehor

1. Typ-, parti- eller serienummer som mojliggor identifiering:

Connect Vinkelfaste Connect Ambitfaste Connect Clips Avlastning 5/20
Connect Andclips Connect Fastbleck Connect Friezefaste

Connect Upplagsclips Dg/Ds Connect Upplagsclips (25mm) Connect Pendelfjaderlas
20
Connect L-koppling Connect T-Splines Connect Platbricka
Connect Vaggfaste Connect Platbricka AL

2. Byggproduktens avsedda anvandning i enlighet med den tillampliga,
harmoniserade tekniska specifikationen:

Komponenter till undertakskonstruktion fér anvandning i byggnader inomhus

3. Tillverkarens namn, registrerade féretagsnamn samt kontaktadress:

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. ltillampliga fall namn och kontaktadress for tillverkarens representant:
Ej tillampligt

5. Systemet eller systemen for bedémning och fortlépande kontroll av
byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3 (Nyttolast) System 4 (Reaktion vid brandpaverkan, Hallbarhet:)

6. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en
harmoniserad standard:

Produkter av galvaniserat stal behover inte testas for reaktion vid brand och
klassificeras som A1 (AVCP-system 4).

RISE Research Institutes of Sweden (anmaélt organ 0402) utforde en bestamning av
produkttypen pa basis av typtestning, typberakning, tabellvdrden eller beskrivande
dokumentation av produkten under System 3 for den forvantade belastningen och
utfardade en testrapport

(N
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En bestimning av produkttypen pa grundval av typtestning, typberdkning, tabellvarden
eller beskrivande dokumentation av produkten under System 4 for den karakteristiska
hallbarheten utférdes. Inga uppgifter for det anméalda organet.

7. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt for vilken en
europeisk teknisk bedémning har utfardats:

Ej tillampligt

8. Angiven prestanda:

Harmoniserad Teknisk
Vasentliga egenskaper Prestanda Specifikation
Reaktion vid brandpaverkan: A1
Hallbarhet: Klass B EN1364:2014
Utslapp av asbest: Inget innehall

Nyttolast (Harmoniserad Teknisk Specifikation: EN13964:2014)

Produkt Vasentliga egenskaper Prestanda
Connect Vinkelfaste N/A NPD
Connect Andclips N/A NPD
Connect Upplagsclips Dg/Ds 20 N/A NPD
Connect L-koppling N/A NPD
Connect Vaggfaste N/A NPD
Connect Ambitfaste N/A NPD
Connect Fastbleck Nyttolast 80N
Connect Upplagsclips (25mm) N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect Platbricka AL N/A NPD
Connect Clips Avlastning 5/20 N/A NPD
Connect Friezefaste N/A NPD
Connect Pendelfjaderlas Nyttolast 233N
Connect Platbricka N/A NPD

Egenskaper som inte namns i tabellen har vardet NPD (No performance determined)

(N
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9. Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 6verensstammer med
den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under

punkt 4.

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

onf i
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YDEEVNEDEKLARATION

Forordning om byggevarer (EU) nr. 305/2011

No. C012_2022-03-07

Varetypens unikke identifikationskode:

SAINT-GOBAIN

Connect galvaniseret tilbehor

1. Element, der muligger identifikation af byggevaren

Connect vinkelbeslag Connect Ambitbeslag Connect aflastningsclips 5/20
Connect montageclips Connect montagebeslag Connect Frieze feeste
Connect baereclips Dg20 Connect baereclips Dg25 Connect bladfjeder

Connect L-kobling Connect T-Splines Connect skive

Connect vaegfaeste Connect skive AL

2. Byggevarens tilsigtede anvendelse i overensstemmelse med den galdende
harmoniserede tekniske specifikation

Komponenter for nedhangt loft underkonstruktion til brug indvendig i bygninger

3. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemarke og
kontaktadresse

Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. Navn og kontaktadresse pa den bemyndigede repraesentant
Ikke egnet

5. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens
ydeevne

System 3 (Driftsbelastning) System 4 (Reaktion pa brand, Holdbarhed:)

6. Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggevare, der er omfattet af en
harmoniseret standard

Produkter fremstillet af galvaniseret stal behever ikke at blive testet for reaktion pa
brand og er klassificeret A1 (AVCP System 4).

RISE forskningsinstitutter i Sverige (bemyndiget organ 0402) udferte en bestemmelse
af produkttypen pa basis af typetest, typeberegning, tabelvaerdier eller beskrivende
dokumentation af produktet under system 3 for den karakteristiske driftsbelastning og
udsendte en testrapport.

(N
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En bestemmelse af produkttypen pa basis af typetest, typeberegning, tabelvardier eller

SAINT-GOBAIN

beskrivende dokumentation af produktet under System 4 for den karakteristiske
holdbarhed blev udfert. Ingen opgaver for det bemyndigede organ.

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrarer en byggevare, for hvilken der er udstedt en
europaisk teknisk vurdering

Ikke egnet

8. Deklareret ydeevne:

Harmoniseret teknisk

Vasentlige egenskaber Ydeevne specifikation
Reaktion pa brand: A1
Holdbarhed: Klasse B EN1364:2014
Frigivelse af asbest: Ingen indhold

Driftsbelastning (Harmoniseret teknisk specifikation: EN13964:2014)
Produkt Vasentlige egenskaber Ydeevne
Connect vinkelbeslag N/A NPD
Connect montageclips N/A NPD
Connect baereclips Dg20 N/A NPD
Connect L-kobling N/A NPD
Connect veegfaeste N/A NPD
Connect Ambitbeslag N/A NPD
Connect montagebeslag Driftsbelastning 80N
Connect beereclips Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect skive AL N/A NPD
Connect aflastningsclips 5/20 N/A NPD
Connect Frieze feeste N/A NPD
Connect bladfjeder Driftsbelastning 233N
Connect skive N/A NPD

Egenskaber der ikke er anfert i tabellen: Npd (No performance determined).

(N
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9. Ydeevnen for den byggevare, der er anfert i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse
med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den fabrikant, der er anfart i punkt 4.
Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

onf i
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SUORITUSTASOILMOITUS

Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011

No. C012_2022-03-07

Tuotetyypin yksildllinen tunniste:

Connect Galvanoidut asennustarvikkeet

1. Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkinta, jonka ansiosta rakennustuotteet
voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetaan:

Connect Kulmakiinnike

Connect Ambit-kiinnike

Connect Bridging-klipsi 5/20

Connect Paatyasennuslevy

Connect Puristuslevy

Connect Frieze kiinnike

Connect Kannatinklipsi Dg20

Connect Kannatinklipsi Dg25

Connect Jousiklipsi

Connect L-liitin

Connect T-saumalevy

Connect Aluslevy

Connect TKL-seinakiinnike BR

Connect Aluslevy AL

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelman
mukainen rakennustuotteen aiottu kayttotarkoitus tai -tarkoitukset:

Alakaton kannatinrakennekomponentti rakennuksen sisélla kaytettavaksi
3. Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki seka osoite, josta
valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetaén:

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2
kohdassa eritellyt tehtavat, nimi seka osoite, josta tiahan saa yhteyden:

Ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelmi(t)
liitteen V mukaisesti:

Jérjestelma 3 (Kayttdkuorma) Jarjestelma 4 (Palotekninen kayttaytyminen, Kestavyys:)

6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen
suoritustasoilmoituksesta:

Galvanoidusta teraksesta valmistettujen tuotteiden paloteknista kayttaytymista ei
tarvitse testata, ja ne kuuluvat luokkaan A1 (AVCP Jarjestelma 4).

Research Institutes of Sweden — RISE - (ilmoitettu laitos 0402) on suorittanut
tuotetyypin maarityksen tuotteen tyyppitestauksen, tyyppilaskennan, taulukoitujen

(N
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arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella jarjestelman 3 mukaisesti tietyn
olennaisen ominaisuuden: kayttokuormitus, osalta ja laatinut siita testiraportin.

Tuotetyypin maaritys tuotteen tyyppitestauksen, tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen
tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella jarjestelman 4 mukaisesti tietyn
ominaisuuden eli kestavyyden osalta on suoritettu. Ei tehtéavia ilmoitetulle laitokselle.

7. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on
annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovelleta

8. limoitetut suoritustasot

Yhdenmukaistettu tekninen
Perusominaisuudet Suoritustaso eritelma
Palotekninen kayttaytyminen: A1
Kestavyys: Luokka B EN1364:2014
Asbestin vapautuminen: Ei sisaltda

Kayttokuorma (Yhdenmukaistettu tekninen eritelma: EN13964:2014)

Tuote Perusominaisuudet Suoritustaso
Connect Kulmakiinnike N/A NPD
Connect Paatyasennuslevy N/A NPD
Connect Kannatinklipsi Dg20 N/A NPD
Connect L-liitin N/A NPD
Connect TKL-seinakiinnike BR N/A NPD
Connect Ambit-kiinnike N/A NPD
Connect Puristuslevy Kayttokuorma 80N
Connect Kannatinklipsi Dg25 N/A NPD
Connect T-saumalevy N/A NPD
Connect Aluslevy AL N/A NPD
Connect Bridging-klipsi 5/20 N/A NPD
Connect Frieze kiinnike N/A NPD
Connect Jousiklipsi Kéayttdkuorma 233N
Connect Aluslevy N/A NPD

(N
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Sarakkeeseen merkitaan lyhenne "NPD” (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole
maaritelty), kun suoritustasoa ei ilmoiteta;

9. Edella 1 ja 2 kohdassa yksiloidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa
ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella

vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

onf i
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DECLARAGAO DE DESEMPENHO

Regulamento de Produtos de Construcédo (UE) No, 305/2011

No. C012_2022-03-07

Codigo de identificagdo unico do produto-tipo:

Connect Galvanized accessories

1. Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a

identificagdo do produto de construcgao:

Connect Angle Bracket

Connect Ambit fixing

Connect Bridging clip 5/20

Connect End Fixing Plate

Connect Fixing Bracket

Connect Frieze bracket

Connect Support clip Dg20

Connect Support clip Dg25

Connect Spring clip

Connect L-coupling

Connect T-Splines

Connect Washer

Connect Wall Bracket

Connect Washer AL

2. Utilizagao ou utilizag6es previstas do produto de construgao, de acordo com a
especificagao técnica harmonizada aplicavel:

Componente de subestrutura de teto suspenso para uso interno em edificios

3. Nome, designhagido comercial ou marca comercial registada e endereco de contato
do fabricante:

Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. Se aplicavel, nome e enderego de contato do representante autorizado
Nao aplicavel

5. Sistema ou sistemas de avaliagao e verificagdo da regularidade do desempenho do
produto de construgao tal como previsto no anexo V:

Sistema 3 (Carga de servico) Sistema 4 (Reagéo ao fogo, Durabilidade:)

6. No caso de uma declaragao de desempenho relativa a um produto de construgao
abrangido por uma norma harmonizada:

Os produtos feitos de ago galvanizado nao precisam ser testados quanto a reagdo ao
fogo e sdo classificados como A1 (AVCP Sistema 4).

Os Institutos de Pesquisa da Suécia (organismo notificado 0402), realizaram uma
determinacao do tipo de produto baseado nos testes de tipo, calculo de tipo, valores
tabulados ou documentagao descritiva do produto sob o Sistema 3 para a
caracteristica Carga de Servigo e emitiram um relatério de teste.

(N
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Uma determinagao do produto-tipo foi realizada baseada nos testes de tipo, calculo de
tipo, valores tabulados ou documentagao descritiva do produto sob o Sistema 4 para a
caracteristica Durabilidade. Sem tarefas para o organismo notificado.

7. No caso de uma declaragao de desempenho relativa a um produto de construgao
para o qual tenha sido emitida uma Avaliagao Técnica Europeia:

Nao aplicavel

8. Desempenho declarado:

Especificagdo Técnica

Liberagéo de amianto:

Sem conteudo

Caracteristicas essenciais Desempenho Harmonizada
Reacéo ao fogo: A1l
Durabilidade: Classe B EN1364:2014

Carga de servigo (Especificagdo Técnica Harmonizada: EN13964:2014)

Produto Caracteristicas essenciais Desempenho
Connect Angle Bracket N/A NPD
Connect End Fixing Plate N/A NPD
Connect Support clip Dg20 N/A NPD
Connect L-coupling N/A NPD
Connect Wall Bracket N/A NPD
Connect Ambit fixing N/A NPD
Connect Fixing Bracket Carga de servigo 80N
Connect Support clip Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect Washer AL N/A NPD
Connect Bridging clip 5/20 N/A NPD
Connect Frieze bracket N/A NPD
Connect Spring clip Carga de servigo 233N
Connect Washer N/A NPD

Propriedades nao listadas nas tabelas tém o valor NPD (no performance determined)

(N
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9. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 esta em conformidade
com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaracéo de desempenho € emitida sob a exclusiva responsabilidade do
fabricante identificado no ponto 4.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

onf i
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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Rozporzadzenie w sprawie wyroboéw budowlanych (UE) 305/2011 (CPR)

No. C012_2022-03-07
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Connect Akcesoria ocynkowane

1. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje
wyrobu budowlanego:

Connect Blaszka tgcznikowa Connect Mocowanie Ambit Connect Klips Bridging 5/20

Connect Blaszka konncowa Connect Blaszka do moc. bezp. | Connect Blaszka do moc.
Frieze

Connect Klips krawedz. Dg 20 Connect Klips krawedz. Dg 25 Connect Blaszka sprezynujgca

Connect tacznik katowy Connect Wktadka teowa Connect Podkiadka

Connect Mocowanie $cienne Connect Podktadka AL 4053

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:

Element podkonstrukcji sufitu podwieszonego instalowany wewnatrz budynkow

3. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta:

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:
Nie dotyczy

5. System(y) oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego:

System 3 (Obcigzenie eksploatacyjne) System 4 (Reakcja na ogien, Trwatosc¢:)

6. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego
objetego norma zharmonizowana:

Produkty wykonane ze stali ocynkowanej nie wymagaja badania reakcji na ogien i sa
klasyfikowane jako A1 (AVCP System 4).

Instytuty Badawcze Szwecji RISE (jednostka notyfikowana 0402) przeprowadzity
okreslenie typu wyrobu na podstawie badan, obliczen, wartosci tabelarycznych lub
dokumentacji opisowej wyrobu w ramach Systemu 3 dla wiasciwosci Obcigzenie
eksploatacyjne i wydaty sprawozdanie z badan.

(N

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, SE-265 03 Hyllinge, Sweden
Tel: +46 (0)42 17 99 00 Fax: +46 (0)42 22 55 55



PL

SAINT-GOBAIN

Przeprowadzono okreslenie typu wyrobu na podstawie badan, obliczen, wartosci
tabelarycznych lub dokumentacji opisowej wyrobu w ramach Systemu 4 dla
wilasciwosci Trwatosé. Brak zadan dla jednostki notyfikowane;j.

7. Przypadek wyrobu budowlanego, dla ktérego opublikowano Europejska Ocene

Techniczna:

Nie dotyczy

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
Wiasciwosci mechaniczne Wartosci specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien: A1l
Trwatos¢: Klasa B EN1364:2014
Uwalnianie azbestu: Nie zawiera

Obcigzenie eksploatacyjne (Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN13964:2014)

Typ wyrobu Wiasciwosci mechaniczne Wartosci

Connect Blaszka tgcznikowa N/A NPD
Connect Blaszka koncowa N/A NPD
Connect Klips krawedz. Dg 20 N/A NPD
Connect Lacznik katowy N/A NPD
Connect Mocowanie $cienne N/A NPD
Connect Mocowanie Ambit N/A NPD
Connect Blaszka do moc. bezp. Obcigzenie eksploatacyjne 80N
Connect Klips krawedz. Dg 25 N/A NPD
Connect Wkiadka teowa N/A NPD
Connect Podktadka AL 4053 N/A NPD
Connect Klips Bridging 5/20 N/A NPD
Connect Blaszka do moc. Frieze N/A NPD
Connect Blaszka sprezynujaca Obcigzenie eksploatacyjne 233N
Connect Podktadka N/A NPD

Funkcje nie wymienione w tabeli majg wartos¢ NPD (no performance determined, nie
okreslono wtasciwosci uzytkowych)

(N
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9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobéw wskazanych w punktach 1i 2 sg zgodne z
zadeklarowanymi w punkcie 9

Niniejsza deklaracja wiasciwo$ci uzytkowych jest publikowana na wytaczng odpowiedzialno$é

producenta wskazanego w punkcie 4. W imieniu producenta podpisat:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

onf i
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Regulace stavebnich povrchli (EU) No. 305/2011

No. C012_2022-03-07
Jedineény identifikacni kod typu vyrobku:

SAINT-GOBAIN

Connect galvanizované prislusenstvi

1. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci
stavebnich vyrobki:

Connect rohova konzole Connect Ambit konzole Connect klip pro pfemosténi
5/20
Connect ukoncovaci desticka Connect pfima instalaéni Connect frieze konzole
konzole
Connect podpurny klip Dg20 Connect podputrny klip Dg25 Connect zavésova pruzina
Connect L-spojka Connect vsuvka Connect podlozka
Connect sténova konzole Connect podlozka AL

2. Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislu§nou harmonizovanou
technickou specifikaci:

Soucéast stropniho rastrového systému uréeny pro vnitini pouziti

3. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce:
Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. Jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce:
Nevztahuje se

5. Systém(y) posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobki, jak je
uvedeno v priloze V:

Systém 3 (Uzitné zatizeni) Systém 3 (Reakce na oheri, Trvanlivost:)

6. V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se
vztahuje harmonizovana norma:

Vyrobky vyrobené z pozinkové oceli nemusi byt testované na tfidu reakce na ohen a
jsou klasifikované jako A1 (AVCP System 4)..

Svédské vyzkumné ustavy RISE (autorizovana osoba 0402) vykonaly hodnoceni typu
vyrobku na zakladé typové zkousky, vypocétu typu, tabulkovych hodnot nebo popisné
dokumentace produktu v ramci Systému 3 pro charakteristické Provozni zatizeni a
vydali protokol o zkousSce.

(N
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Bylo vykonano hodnoceni typu vyrobku na zakladé typové zkousky, vypoctu typu,
tabulkovych hodnott nebo popisné dokumentace produktu v ramci Systému 4 pro
charakteristickou Tridu pevnosti. Certifikovana osoba neméla zadnou ulohu v tomto
hodnoceni.

7. V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery
bylo vydano evropské technické posouzeni:

Nevztahuje se

8. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Harmonizovana technicka
Zakladni charakteristiky Predstaveni specifikace
Reakce na oheri: A1
Trvanlivost: Tfida B EN1364:2014
Uvolfiovani azbestu: Neobsahuje

Uzitné zatizeni (Harmonizovana technicka specifikace: EN13964:2014)

Vyrobek Zakladni charakteristiky Predstaveni
Connect rohova konzole N/A NPD
Connect ukonCovaci desticka N/A NPD
Connect podpurny klip Dg20 N/A NPD
Connect L-spojka N/A NPD
Connect sténova konzole N/A NPD
Connect Ambit konzole N/A NPD
Connect pfima instala¢ni konzole UzZitné zatizeni 80N
Connect podpurny klip Dg25 N/A NPD
Connect vsuvka N/A NPD
Connect podlozka AL N/A NPD
Connect klip pro pfemosténi 5/20 N/A NPD
Connect frieze konzole N/A NPD
Connect zavésova pruzina Uzitné zatizeni 233N
Connect podloZka N/A NPD

(N
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Vlastnosti, které nejsou uvedeny v tabulce (tfepeni, tepelna vodivost a trvanlivost maji
hodnotu Npd (tj. nezjisténo).

9. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé

9.

Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v

bodé 4.

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

onf i
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VYHLASENIE O PARAMETROCH

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011)

No. C012_2022-03-07
Jedineény identifikaény kod typu vyrobku:

Connect galvanizované prislusenstvo

1. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok
umoznujuci identifikaciu stavebného vyrobku:

Connect rohova konzola Connect Ambit konzola Connect klip pre premostenie
5/20
Connect ukoncovacia dostiCka | Connect priama inStalacna Connect frieze konzola
dosticka
Connect podporny klip Dg20 Connect podporny klip Dg25 Connect zavesové pruzina
Connect L-spojka Connect vsuvka Connect podlozka
Connect stenova konzola Connect podlozka AL

2. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, v stlade s uplatnitefnou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:

Cast podpornej konstrukcie zaveseného podhradu pre vnitorné pouzitie v budovach

3. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a
kontaktna adresa vyrobcu:

Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden

www.ecophon.com

4. V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu:

Nevztahuje sa

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov
stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:

Systém 3 (Prevadzkové zatazZenie) Systém 4 (Trieda reakcie na oheri, Trvanlivost’)

6. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa
vzt'ahuje harmonizovana norma:

Vyrobky vyrobené z pozinkovanej ocele nemusia byt’ testované na triedu reakcie na
ohen a su klasifikované ako A1 (AVCP System 4)..

Vyskumné ustavy RISE vo Svédsku (autorizovana osoba 0402) vykonali uréenie typu
vyrobku na zaklade skusky typu, vypocétu typu, tabulkovych hodnét alebo popisnej

(N
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dokumentacie produktu v ramci systému 3 pre charakteristické prevadzkové zat'azenie
a vydali protokol o skuske.

Uskutoé€nilo sa stanovenie typu vyrobku na zaklade skusky typu, vypoétu typu,
tabulkovych hodnét alebo popisnej dokumentacie vyrobku v ramci systému 4 pre
stanovenie triedy odolnosti. Ziadne tlohy pre autorizovant osobu.

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory
bolo vypracované europske technické posudenie:

Nevztahuje sa

8. Deklarované parametre:

Harmonizovana technicka
Zakladné charakteristiky Parameter Specifikacia
Trieda reakcie na oheri: A1
Trvanlivost: Trieda B EN1364:2014
Uvolnovanie azbestu: Ziadne

Prevadzkové zatazenie (Harmonizovana technicka Specifikacia: EN13964:2014)

Produkt Zakladné charakteristiky Parameter
Connect rohova konzola N/A NPD
Connect ukonCovacia dosticka N/A NPD
Connect podporny klip Dg20 N/A NPD
Connect L-spojka N/A NPD
Connect stenova konzola N/A NPD
Connect Ambit konzola N/A NPD
Connect priama inStalaéna dosticka Prevadzkové zatazenie 80N
Connect podporny klip Dg25 N/A NPD
Connect vsuvka N/A NPD
Connect podlozka AL N/A NPD
Connect klip pre premostenie 5/20 N/A NPD
Connect frieze konzola N/A NPD
Connect zavesova pruzina Prevadzkové zatazenie 233N
Connect podloZka N/A NPD

(N
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Vlastnosti, ktoré nie su uvedené v tabulke maju hodnotu NPD (t.j. nezistené)

9. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi

parametrami v bode 9.

SAINT-GOBAIN

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v

bode 4.

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

onf i
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TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Ehitustoodete maarus (EL) Nr. 305/2011

No. C012_2022-03-07

Tootetlilibi kordumatu identifitseerimiskood:

Connect galvaniseeritud lisatarvikud

1. Element, mis voimaldab ehitustoote indentifitseerimist:

Connect nurgakinniti Connect Ambit kinniti Connect Bridging klips 5/20
Connect End Fixing Plate Connect seinakinnitusklamber Connect Frieze kinniti
Connect Support klips Dg20 Connect Support klips Dg25 Connect vahevedru
Connect L-coupling Connect T-Splines Connect seib

Connect seinakinniti Connect seib AL

2. Kavandatud kasutusotstarve (vastavalt lihtlustatud tehnilisele kirjeldusele):
Siseruumides kasutatatav ripplae karkassi komponent

3. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress:

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:
Ei ole kohaldatav

5. Ehitustoote toimivuse piisivuse hindamise ja kontrollimise siisteem voéi siisteemid:
Siisteem 3 (Kandevoime) Siisteem 4 (Tuletundlikkus, Vastupidavus:)

6. Uhtlustatud standardiga hdlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Tsingitud terasest tooted ei vaja tuletundlikkuse testimist ja on klassifitseeritud A1
(AVCP siisteem 4).

Rootsi RISE uurimisinstituudid (teavitatud asutus 0402) maarasid toote tiilibi testimise,
tiilibi arvutamise, tabelis toodud vaartuste voi toote kirjeldava dokumentatsiooni pohjal
suisteemi 3 alusel iseloomuliku teeninduskoormuse alusel tooteliigi ja andsid vilja
katsearuande.

Tooteliik maarati tiilibikatsetuste, tiilibi arvutamise, tabelina esitatud vaartuste voi
toote kirjeldava dokumentatsiooni alusel siisteemi 4. siisteemi omaduste jargi.
Teavitatud asutusel ei ole lilesandeid.

(N
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7. Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) saanud ehitustoote korral:

Ei ole kohaldatav

8. Deklareeritud toimivus:

Péhiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus: A1

Vastupidavus: Klass B EN1364:2014

Asbesti eraldumine: Sisu puudub

Kandevaime (Uhtlustatud tehniline kirjeldus: EN13964:2014)

Toode Pdhiomadused Toimivus
Connect nurgakinniti N/A NPD
Connect End Fixing Plate N/A NPD
Connect Support klips Dg20 N/A NPD
Connect L-coupling N/A NPD
Connect seinakinniti N/A NPD
Connect Ambit kinniti N/A NPD
Connect seinakinnitusklamber Kandevdime 80N
Connect Support klips Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect seib AL N/A NPD
Connect Bridging klips 5/20 N/A NPD
Connect Frieze kinniti N/A NPD
Connect vahevedru Kandevdime 233N
Connect seib N/A NPD

Tabelis kajastamata omadused on vaartusega Npd (toimivus kindlaksmaaramata).

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmaaratud toote toimivus on kooskélas punktis 9 osutatud
deklareeritud toimivusega.

Kaesolev toimivusdeklaratsioon on valja antud punktis 4 kindlaksmaaratud tootja
ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

(N
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Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07
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EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011

No. C012_2022-03-07

Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:

Connect cinkoti piederumi

1. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits buvizstradajuma identifikacijas

elements:

Connect Angle Bracket

Connect Ambit fixing

Connect Bridging clip 5/20

Connect End Fixing Plate

Connect Fixing Bracket

Connect Frieze bracket

Connect Support clip Dg20

Connect Support clip Dg25

Connect Spring clip

Connect L-coupling

Connect T-Splines

Connect Washer

Connect Wall Bracket

Connect Washer AL

2. Buvizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo
saskanoto tehnisko specifikaciju:

lekstelpas izmantojamo iekaramo griestu segums

3. Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta precu zime un
kontaktadrese:

Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. Pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese:
Nav piemérojams

5. Buvizstradajuma ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes
sistéma vai sistéemas:

Sistéma 3 (Slodze) Sistéma 4 (Reakcija uz uguni, Izturiba:)

6. Gadijuma, ja ekspluatacijas 1pasibu deklaracija attiecas uz bavizstradajumu, kuram
ir saskanotais standarts:

No cinkota térauda izgatavoto izstradajumu reakcija uz uguni nav japarbauda, un tie ir
klasificeti A1 (AVCP 4. sistema).

RISE Zviedrijas pétniecibas institati (pilnvarota iestade 0402) veica produkta tipa
noteikSanu, pamatojoties uz tipa parbaudi, tipa aprékinu, tabulas noraditajam vértibam
vai produkta aprakstoSo dokumentaciju saskana ar 3. sistemu par paredzamo slodzi un
izsniedza testa zinojumu.

(N
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Tika veikta produkta tipa noteikSana, pamatojoties uz tipa parbaudi, tipa aprékinu,
tabulas noraditam vértibam vai produkta apraksto$o dokumentaciju saskana ar 4.
sistému par raksturigo izturibu. Pilnvarotajai iestadei nav uzdevumu.

7. Gadijuma, ja ekspluatacijas 1pasibu deklaracija attiecas uz bavizstradajumu, kuram
ir izdots Eiropas tehniskais novéertéjums:

Nav piemérojams

8. Deklarétas ekspluatacijas ipaSibas:

Butiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas ipasibas

Saskanota tehniska
specifikacija

Reakcija uz uguni: A1
Izturiba: Klase B
Azbesta izdaliSanas: Nav satura

EN1364:2014

Slodze (Saskanota tehniska specifikacija: EN13964:2014)

Butiskie raksturlielumi Ekspluatacijas

Produkts ipasibas

Connect Angle Bracket N/A NPD
Connect End Fixing Plate N/A NPD
Connect Support clip Dg20 N/A NPD
Connect L-coupling N/A NPD
Connect Wall Bracket N/A NPD
Connect Ambit fixing N/A NPD
Connect Fixing Bracket Slodze 80N
Connect Support clip Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect Washer AL N/A NPD
Connect Bridging clip 5/20 N/A NPD
Connect Frieze bracket N/A NPD
Connect Spring clip Slodze 233N
Connect Washer N/A NPD

IpaSibas, kas tabulas nav uzskaititas: NPD (“ekspluatacijas Tpasibas nav noteiktas”).

(N
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9. Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas 1pasibas atbilst 9.

punkta noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipasibam.

Par So izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais
razotajs. Parakstits razotaja varda:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

onf i
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EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011

No. C012_2022-03-07

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Connect Galvanizuoti aksesuarai

1. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima
identifikuoti statybos produkta:

Connect Angle Bracket Connect Ambit fixing Connect Bridging clip 5/20
Connect End Fixing Plate Connect Fixing Bracket Connect Frieze bracket
Connect Support clip Dg20 Connect Support clip Dg25 Connect Spring clip
Connect L-coupling Connect T-Splines Connect Washer

Connect Wall Bracket Connect Washer AL

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal
taikoma darniajg technine specifikacija:
Kabamuyjy luby konstrukcijos komponentai vidaus patalpoms

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas
prekés zenklas ir kontaktinis adresas:

Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Netaikoma

5. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema
ar sistemos

Sistema 3 (Apkrovumas) Sistema 4 (Reakcija j ugnj, llgaamziSkumas:)

6. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam
taikomas darnusis standartas, atveju:

IS cinkuoto plieno pagaminty gaminiy reakcijos j ugnj testuoti nereikia ir jie yra
klasifikuojami kaip A1 (AVCP sistema 4)..

RISE Svedijos moksliniy tyrimy institutai (notifikuotoji jstaiga 0402) nustaté gaminio
tipg pagal eksploatacine savybe ,,Eksploataciné apkrova“ ir parengé bandymo
ataskaita. Buvo taikoma 3 sistema ir remiamasi tipo bandymais, tipo apskai€iavimu,
lentelése pateiktomis vertémis arba apraSomaisiais gaminio dokumentais.

(N
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Gaminio tipas pagal eksploatacine savybe ,,Eksploatavimo ilgalaikiSkumas“ buvo
nustatytas taikant 4 sistemg ir remiantis gaminio tipo bandymais, tipo apskai€iavimu,
lentelése pateiktomis vertémis arba apraSomaisiais gaminio dokumentais.

7. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo
iSduotas Europos techninis jvertinimas, atveju:

Netaikoma

8. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné specifikacija
Reakcija j ugn;: A1l

llgaamziskumas: Klasé B EN1364:2014

Asbesto iSmetimas j aplinka: Netaikoma

Apkrovumas (Darnioji techniné specifikacija: EN13964:2014)

Esminés charakteristikos Eksploataciné
Produktas s savybés
Connect Angle Bracket N/A NPD
Connect End Fixing Plate N/A NPD
Connect Support clip Dg20 N/A NPD
Connect L-coupling N/A NPD
Connect Wall Bracket N/A NPD
Connect Ambit fixing N/A NPD
Connect Fixing Bracket Apkrovumas 80N
Connect Support clip Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect Washer AL N/A NPD
Connect Bridging clip 5/20 N/A NPD
Connect Frieze bracket N/A NPD
Connect Spring clip Apkrovumas 233N
Connect Washer N/A NPD

Savybés neiSvardytos Sioje lenteléje turi verte NPD (eksploatacinés savybés nenustatytos)

(N
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9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte
deklaruojamas eksploatacines savybes.

Si eksploataciniy savybiy deklaracija i$duota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

onf i
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TELJESITMENYNYILATKOZAT

Epitési termékekre vonatkozé (EU) 305/2011 sz. rendelet

No. C012_2022-03-07

A terméktipus egyedi azonositdja

Connect horganyzott kiegésziték

1. Elem, amely lehetové teszi az épitési termék azonositasat

Connect Angle Bracket

Connect Ambit fixing

Connect Bridging clip 5/20

Connect End Fixing Plate

Connect Fixing Bracket

Connect Frieze bracket

Connect Support clip Dg20

Connect Support clip Dg25

Connect Spring clip

Connect L-coupling

Connect T-Splines

Connect Washer

Connect Wall Bracket

Connect Washer AL

2. Az épitési terméknek a gyarté altal meghatarozott rendeltetése az alkalmazandé
harmonizalt miiszaki eléirassal 6sszhangban

Almennyezet tartoszerkezeti részegysége épiiletekbeli belsé hasznalatra

3. A gyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve és értesitési cime
Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. Meghatalmazott képvisel6 neve és értesitési cime
Nem alkalmazhat6

5. Epitési termékeknek a teljesitmény allandésaganak értékelésére és ellendrzésére
szolgalé rendszere(i)

3. rendszer (Névleges terhelés) 4. rendszer (Tlizzel szembeni viselkedés, Tartéssag:)

6. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozé
teljesitménynyilatkozat esetén

A horganyzott acélbdl késziilt termékek esetében nem sziikséges a tlizzel szembeni
viselkedés vizsgalata, és ezek az A1 osztalyba tartoznak (AVCP 4. rendszer).

A svédorszagi RISE kutatéintézet (0402 sz. bejelentett szerv) elvégezte a terméktipus
meghatarozasat a termék tipusvizsgalata, tipusszamitas, tablazatba foglalt értékek vagy
a termék leiré6 dokumentacidja alapjan a jellemz6 névleges terhelésre vonatkozo 3.
rendszer alapjan, és vizsgalati jelentést bocsatott ki.

(N
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Megtortént a terméktipus meghatarozasa a termék tipusvizsgalata, tipusszamitas,
tablazatba foglalt értékek vagy a termék leir6 dokumentaciéja alapjan a jellemzé
tartéossagra vonatkozé 4. rendszer alapjan. A bejelentett szervnek nincsenek feladatai.

7. Olyan épitési termékekre vonatkozé teljesitménynyilatkozat esetén, amelyekre
eurépai miiszaki értékelést adtak ki

Nem alkalmazhatdé

8. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Harmonizalt miiszaki
Alapveté jellemzdék Teljesitmény eléirasok
Tizzel szembeni viselkedés: A1
Tartéssag: Osztaly B EN1364:2014
Azbesztkibocsatas: Nincs tartalom

Névleges terhelés (Harmonizalt miszaki el6irasok: EN13964:2014)

Termék Alapvet6 jellemzék Teljesitmény
Connect Angle Bracket N/A NPD
Connect End Fixing Plate N/A NPD
Connect Support clip Dg20 N/A NPD
Connect L-coupling N/A NPD
Connect Wall Bracket N/A NPD
Connect Ambit fixing N/A NPD
Connect Fixing Bracket Névleges terhelés 80N
Connect Support clip Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect Washer AL N/A NPD
Connect Bridging clip 5/20 N/A NPD
Connect Frieze bracket N/A NPD
Connect Spring clip Névleges terhelés 233N
Connect Washer N/A NPD

A tablazatban nem szerepl6 jellemzék: ,NPD” (No Performance Determined — nincs
meghatérozott teljesitmeény)

(N
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9. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban

feltlintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.

SAINT-GOBAIN

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban meghatarozott gyarté a felelés. A
gyartd nevében és részérdl alairé személy:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

onf i
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DECLARATIE DE PERFORMANTA

Regulamentul privind produsele pentru constructii (UE) Nr. 305/2011

No. C012_2022-03-07

Identificarea unica a tipului de produs

Conectati accesoriile galvanizate

1. Element care permite identificarea produsului pentru constructii

Connect Angle Bracket

Connect Ambit fixing

Connect Bridging clip 5/20

Connect End Fixing Plate

Connect Fixing Bracket

Connect Frieze bracket

Connect Support clip Dg20

Connect Support clip Dg25

Connect Spring clip

Connect L-coupling

Connect T-Splines

Connect Washer

Connect Wall Bracket

Connect Washer AL

2. Utilizarea prevazuta a produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia
armonizata aplicabila

Componenta a scheletului de tavan suspendat pentru utilizare interna in cladiri

3. Numele, denumirea comerciala inregistrata si adresa de contact ale producatorului

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. Numele si adresa de contact ale reprezentantului autorizat
Nu se aplica

5. Sistemul(sistemele) de evaluare si verificare a constantei performantei produsului
pentru constructii

Sistem 3 (Sarcina de serviciu) Sistem 4 (Reactia la foc, Durabilitate:)

6. In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de
un standard armonizat

Produsele fabricate din otel galvanizat nu trebuie testate pentru comportarea la foc si
sunt clasificate A1 (Sistemul 4 AVCP).

Institutele de cercetare RISE din Suedia (organismul notificat 0402) au efectuat o
determinare a tipului de produs pe baza testarii de tip, a calculului de tip, a valorilor
tabelare sau a documentatiei descriptive a produsului, in cadrul Sistemului 3, pentru
sarcina de serviciu caracteristica si au emis un raport de incercare.

A fost efectuata o determinare a tipului de produs pe baza incercarii de tip, a calculului
de tip, a valorilor tabelare sau a documentatiei descriptive a produsului, in cadrul

(N

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Ecophon AB
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Tel: +46 (0)42 17 99 00 Fax: +46 (0)42 22 55 55
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Sistemului 4, pentru durabilitatea caracteristica. Nu exista sarcini pentru organismul

notificat.

7. Incazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii pentru care
s-a emis o evaluare tehnica europeana

Nu se aplica

8. Performantéa declarata

Specificatie tehnica

Caracteristici esentiale Performanta armonizata
Reactia la foc: A1
Durabilitate: Clasa B EN1364:2014

Eliberarea azbestului:

Nu exista continut

Sarcina de serviciu (Specificatie tehnica armonizata: EN13964:2014)

Produs Caracteristici esentiale Performanta
Connect Angle Bracket N/A NPD
Connect End Fixing Plate N/A NPD
Connect Support clip Dg20 N/A NPD
Connect L-coupling N/A NPD
Connect Wall Bracket N/A NPD
Connect Ambit fixing N/A NPD
Connect Fixing Bracket Sarcina de serviciu 80N
Connect Support clip Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect Washer AL N/A NPD
Connect Bridging clip 5/20 N/A NPD
Connect Frieze bracket N/A NPD
Connect Spring clip Sarcina de serviciu 233N
Connect Washer N/A NPD

Proprietati care nu sunt enumerate in tabele: NPD (Nicio performanta determinata).

(N
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9. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu

performanta declarata la punctul 9

SAINT-GOBAIN

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului

identificat la punctul 4. Semnata pentru si Tn numele producatorului:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

onf i
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AHAQZH AMNOAOZzHz

SAINT-GOBAIN

Kavovigudg yia Ta TTpoiévTa Tou Topéa Twv doPIKWY Kataokeuwv (EE) apiB. 305/2011

No. C012_2022-03-07

Movadik6g Kw3SIKOG TAUTOTTOINONG TOU TUTTOU TOU TTPOIOVTOG

FaABaviopéva egaptipara Connect

1. ZTOIXEIO TTOU EMITPETTEI TNV TAUTOTTOINCT TOU TTPOIOVTOG TOU TOMEX SOMIKWYV

KOTOOKEUWV

Connect Angle Bracket

Connect Ambit fixing

Connect Bridging clip 5/20

Connect End Fixing Plate

Connect Fixing Bracket

Connect Frieze bracket

Connect Support clip Dg20

Connect Support clip Dg25

Connect Spring clip

Connect L-coupling

Connect T-Splines

Connect Washer

Connect Wall Bracket

Connect Washer AL

2. TpoTelvopevn XPrion TOU TTPOIOVTOG TOU TOPEN BOMIKWV KATAOKEUWYV, CUMPWVA UE
TIG I0XUOUCEG EVAPHUOVIOUEVES TTPOSIAYPAPES

Zrolxeio UTTOSOUNG AvVaPTNHEVNG OPOPNG YIA ECWTEPIKN XPHON O€ KTHPIA

3. Ovopa, geputropIKn ETTWVUHIA Kal 81E0BUVOoN ETTIKOIVWVIOG KATOOKEUNOTH

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. Ovopa Kkal dielBuvon mIKOIVWVIAg e§0UTIOSOTNHEVOU AVTITTIPOCWITTOU
Aev 10x0el

5. Zdotnpa f cuothuara agioAdynong Kai eraAfguong Tng oTalePOTNTAG TNG
a1r6d00NG TOU TTPOIOGVTOG TOU TOUEN SOUIKWV KATAOKEUWV

>Z0oTtnua 3 (Poptio Aeitoupyiag) Zuatnua 4 (AvTtidpaon oTn QwTIA, AVBEKTIKOTNTA:)

6. ZTnv mepimTwon SHAWONG ATTOB00NG OXETIKA HE TTPOIOV TOU TOUEN SOUIKWV
KATAOKEUWYV TTOU EUTTITITEI OE EVOPUOVIOHEVO TTPOTUTTO

Ta wpoidvTa Trou KataokeudfovTal amrd yaABaviopévo XaAufa dev atraiTeital va
utrodAAovTal og SOKIPA avTidpaong oTn WTIA Kal KaTatdooovTal oTnVv KAdon A1
(oboTnua 4 AVCP)..

Ta ocoundikd IvoTitoUuta Epeuvwyv RISE (koivotroinpévog @opéag: 0402) dievipynoav
TMPOC3IoPIoUO TOU TUTTOU TTPOoIoVTOG BAcel TNG SOKIPAG TUTTOU, TOU UTTOAOYIGHOU
TUTTOU, TWV TTIVAKOTTOINHEVWY TIMWYV 1 TNG TTEPIYPAPIKAG TEKUNPIWONG TOU TTPOIOVTOG

(N

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, SE-265 03 Hyllinge, Sweden
Tel: +46 (0)42 17 99 00 Fax: +46 (0)42 22 55 55



E L SAINT-GOBAIN

uTré TO oUCTNHA 3 VIO TO XAPAKTNPICTIKO TOU QOPTioU AEITOupyiag Kal KATAPTIoAV
£€kBgon SOKIPNAG.

AievepynROnke TPoodiopIou6g TOU TUTTOU TTPOoIdVTOG BAoel TG SOKIMAG TUTTOU, TOU
UTTOAOYIOMOU TUTTOU, TWV TTIVOKOTIOINUEVWY TIHWV R TNG TTEPIYPAPIKAG TEKUNPIiwoNg
TOU TTPOIGVTOG UTTO TO OUCTHHA 4 VIO TO XAPAKTNPIOTIKO TNG AVOEKTIKOTNTAG. Agv
avaTédnkav epyacieg OTOV KOIVOTTOINMEVO (POopEal.

7. Ztnv mepimTwon SRAWONG arédoong OXETIKA HE TTPOIOV TOU TOUEN SOUIKWYV
KATOAOKEUWYV YIA TO OTT0io €K30BNKe eUupwWTTAiKA TEXVIKA afioAdynon

Aev LoyUEL

8. AnAwpévn amoédoon

Evappoviopévn Texvikni
Baoikd XapakKTnpIoTIKA Amoédoon Mpodiaypaen
AvTidpaon oTn QWTIA: A1l
AvVOEKTIKOTNTA: KAdon B EN1364:2014
ATTeAEUBEPWON aUIGVTOU: Xwpig TTepIEXOUEVO

®oprio Aeitoupyiag (Evappoviopévn TexvikA Mpodiaypagn: EN13964:2014)

Mpoiév Baoikd XOpOaKTNPIOTIKA Amoédoon
Connect Angle Bracket N/A NPD
Connect End Fixing Plate N/A NPD
Connect Support clip Dg20 N/A NPD
Connect L-coupling N/A NPD
Connect Wall Bracket N/A NPD
Connect Ambit fixing N/A NPD
Connect Fixing Bracket doprio Aeitoupyiag 80N
Connect Support clip Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect Washer AL N/A NPD
Connect Bridging clip 5/20 N/A NPD
Connect Frieze bracket N/A NPD
Connect Spring clip Ddoprio Aerroupyiag 233N
Connect Washer N/A NPD

(N

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Ecophon AB
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1816TNTEG TTOU Bev TTEPIAapBAavovTal oToug Trivakes: NPD (un kaBopiouévn ammédoan).

9. H amédoon Tou TTPOIOVTOG TTOU AVAPEPETAI OTA ONHEIA 1 KAl 2 CUMHOPPWVETAI ME
™ dnAwpévn amrédoon oTo onpeio 9.

H mrapouoa drAwaon amddoong ekdideTal Pe ATTOKAEIOTIKA EUBUVN TOU KOTAOKEUAOTH TTOU
ava@épeTal oTo anueio 4. YTroypa@r €k JEPOUG Kal YIa AoyapIaoud TOU KATAOKEUAOTH:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

onf i
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IZJAVA O SVOJSTVIMA

Uredba (EU) o gradevnim proizvodima br. 305/2011

No. C012_2022-03-07

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

Galvanizirana oprema Connect

1. Element koji omogucuje identifikaciju gradevnog proizvoda

Connect Angle Bracket

Connect Ambit fixing

Connect Bridging clip 5/20

Connect End Fixing Plate

Connect Fixing Bracket

Connect Frieze bracket

Connect Support clip Dg20

Connect Support clip Dg25

Connect Spring clip

Connect L-coupling

Connect T-Splines

Connect Washer

Connect Wall Bracket

Connect Washer AL

2. Predvidena upotreba gradevnog proizvoda, u skladu s primjenjivom uskladenom
specifikacijom

Komponenta ovjeSene stropne konstrukcije za unutarnju upotrebu u gradevinama

3. Naziv, registrirani trgovacki naziv i kontaktna adresa proizvodaca
Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. Naziv i kontaktna adresa ovlastenog predstavnika

Nije primjenjivo

5. Sustav(i) ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava gradevnog proizvoda
Sustav 3 (Radno opterec¢enje) Sustav 4 (Pozarna otpornost, Izdrzljivost:)

6. U sluéaju izjave o svojstvima gradevnog proizvoda obuhvaéenog uskladenim
standardom

Proizvodi od pocin€anog €elika ne trebaju se ispitivati na reakciju na pozar i
klasificirani su kao A1 (AVCP sustav 4).

RISE istrazivacki institut u Svedskoj (imenovano certifikacijsko tijelo br. 0402) izvrsio je
odredivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa, izracuna tipa, tabli¢nih
vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda u okviru sustava 3 za karakteristiku
servisnog opterec¢enja i izdao je izvjestaj o ispitivanju.

Izvr$eno je odredivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa, izracuna tipa,
tabliénih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda u okviru sustava 4 za
karakteristiku izdrzljivosti. Nema zadaéa za imenovano certifikacijsko tijelo.

(N
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Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, SE-265 03 Hyllinge, Sweden
Tel: +46 (0)42 17 99 00 Fax: +46 (0)42 22 55 55



HR

SAINT-GOBAIN

7. Ako postoji izjava o svojstvima gradevnog proizvoda za koji je izdana Europska

tehnicka ocjena

Nije primjenjivo

8. Objavljena svojstva

Uskladena tehnicka

Otpustanje azbesta:

Nema sadrzaja

Osnovne karakteristike Svojstva specifikacija
Pozarna otpornost: A1l
IzdrZljivost: Razred B EN1364:2014

Radno opterecenje (Uskladena tehni¢ka specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod Osnovne karakteristike Svojstva

Connect Angle Bracket N/A NPD
Connect End Fixing Plate N/A NPD
Connect Support clip Dg20 N/A NPD
Connect L-coupling N/A NPD
Connect Wall Bracket N/A NPD
Connect Ambit fixing N/A NPD
Connect Fixing Bracket Radno opterecenje 80N
Connect Support clip Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect Washer AL N/A NPD
Connect Bridging clip 5/20 N/A NPD
Connect Frieze bracket N/A NPD
Connect Spring clip Radno opterecenje 233 N
Connect Washer N/A NPD

Svojstva koja nisu navedena u tablicama: NPD (bez utvrdenog svojstva).

9. Svojstva proizvoda navedena u to€kama 1 i 2 u skladu su sa svojstvima navedenim

u tocki 9

(N
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Za ovu izjavu o svojstvima isklju€ivo je odgovoran proizvoda¢ naveden u toc¢ki 4. U ime

proizvodaca potpisuje:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

onf i
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IZJAVA O LASTNOSTIH

Uredba o gradbenih proizvodih (EU) §t. 305/2011

No. C012_2022-03-07

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda

Pocinkani pribor Connect

1. Element, na podlagi katerega je mogoce prepoznati gradbeni proizvod

Connect Angle Bracket

Connect Ambit fixing

Connect Bridging clip 5/20

Connect End Fixing Plate

Connect Fixing Bracket

Connect Frieze bracket

Connect Support clip Dg20

Connect Support clip Dg25

Connect Spring clip

Connect L-coupling

Connect T-Splines

Connect Washer

Connect Wall Bracket

Connect Washer AL

2. Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano
specifikacijo
Sestavni del podkonstrukcije spus€enega stropa za notranjo uporabo v stavbah

3. Ime, registrirano trgovsko ime in kontaktni naslov proizvajalca

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. Ime in kontaktni naslov pooblaséenega zastopnika
Se ne uporablja

5. Sistem(-i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega
proizvoda

Sistem 3 (Delovna obremenitev) Sistem 4 (Odziv na ogenj, Trajnost:)

6. Zaizjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran
standard

Proizvodov iz pocinkanega jekla ni treba preskusiti glede odziva na ogenj in se
klasificirajo kot A1 (AVCP, sistem 4).

Svedski raziskovalni institut RISE (priglaseni organ 0402) je izvedel doloéitev tipa
proizvoda na podlagi preskusanja tipa, izraCuna tipa, vrednosti iz preglednice ali opisne
dokumentacije proizvoda v okviru sistema 3 za znac€ilnost Delovna obremenitev in izdal
porocilo o preskusu.

(N
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Izvedena je bila dolocitev tipa proizvoda na podlagi preskusanja tipa, izracuna tipa,
vrednosti iz preglednice ali opisne dokumentacije proizvoda v okviru sistema 4 za
znadilnost Trajnost. Priglaseni organ nima nalog.

7. Zaizjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana
evropska tehniéna ocena

Se ne uporablja

8. Navedena lastnost

Harmonizirana tehni¢na

Spro$¢anje azbesta:

Brez vsebnosti

Bistvene znacilnosti Lastnosti specifikacija
Odziv na ogen;: A1l
Trajnost: Razred B EN1364:2014

Delovna obremenitev (Harmonizirana tehni¢na specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod Bistvene znacilnosti Lastnosti
Connect Angle Bracket N/A NPD
Connect End Fixing Plate N/A NPD
Connect Support clip Dg20 N/A NPD
Connect L-coupling N/A NPD
Connect Wall Bracket N/A NPD
Connect Ambit fixing N/A NPD
Connect Fixing Bracket Delovna obremenitev 80N
Connect Support clip Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect Washer AL N/A NPD
Connect Bridging clip 5/20 N/A NPD
Connect Frieze bracket N/A NPD
Connect Spring clip Delovna obremenitev 233N
Connect Washer N/A NPD

Lastnosti, ki niso navedene v tabelah: NPD (lastnosti niso dolo¢ene).

(N
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9. Lastnosti proizvoda, navedenega v toc€ki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi

iz tocke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izklju€no proizvajalec, naveden v tocki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

onf i
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DIKJARAZZJONI TA’ PRESTAZZJONI

No. C012_2022-03-07

To be translated

Kodici uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

SAINT-GOBAIN

To be translated

1. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element iehor li jippermetti |-

identifikazzjoni tal-prodott:

Connect Angle Bracket

Connect Ambit fixing

Connect Bridging clip 5/20

Connect End Fixing Plate

Connect Fixing Bracket

Connect Frieze bracket

Connect Support clip Dg20

Connect Support clip Dg25

Connect Spring clip

Connect L-coupling

Connect T-Splines

Connect Washer

Connect Wall Bracket

Connect Washer AL

2. Uzu jew uzi intizi tal-prodott ghall-bini, fkonformita mal-ispecifikazzjoni teknika
armonizzata applikabbli:
Sospizi komponent sottostruttura limitu ghal uzu internament fil-bini

3. Isem, isem tal-kummer¢ irredistrat jew it-trade mark irregistrat u indirizz ta' kuntatt

tal-manifattur:

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rapprezentant awtorizzat:
Mhux applikabbli

5. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-
prodott ghall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

Sistema 3 (Taghbija servizz) Systéme 4 (Reazzjoni ghan-nar, Durabilita:)

6. Fil-kaz tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott ghall-bini kopert minn
standard armonizzat:

To be translated.
To be translated

To be translated

(N
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7. Fil-kaz tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott ghall-bini kopert li ghalih
tkun inharget Valutazzjoni Teknika Ewropea:

Mhux applikabbli

8. Prestazzjoni ddikjarata:

Karatteristici essenzjali Prestazzjoni To be translated
Reazzjoni ghan-nar: A1l
Durabilita: Klassi B EN1364:2014

To be tanslated:

To be translated

Taghbija servizz (To be translated: EN13964:2014)

Prodott Karatteristici essenzjali Prestazzjoni
Connect Angle Bracket N/A NPD
Connect End Fixing Plate N/A NPD
Connect Support clip Dg20 N/A NPD
Connect L-coupling N/A NPD
Connect Wall Bracket N/A NPD
Connect Ambit fixing N/A NPD
Connect Fixing Bracket Taghbija servizz 80N
Connect Support clip Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect Washer AL N/A NPD
Connect Bridging clip 5/20 N/A NPD
Connect Frieze bracket N/A NPD
Connect Spring clip Taghbija servizz 233 N
Connect Washer N/A NPD

Proprjetajiet mhux elenkati fit-tabella ghandhom il-valur NPD (no performance determined)

9. ll-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija fkonformita mal-prestazzjoni

ddikjarata fil-punt 9.

Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi mahruga taht ir-responsabbilta unika tal-manifattur

identifikat fil-punt 4.

(N
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Iffirmat ghal u fisem il-manifattur minn:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

onf i
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DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

Regulativa o gradevinskim proizvodima (EU) Br. 305/2011

No. C012_2022-03-07

Jedinstvena identifikacija tipa proizvoda

Galvanizovana oprema Connect

1. Element koji dozvoljava identifikaciju gradevinskog proizvoda

Connect Angle Bracket

Connect Ambit fixing

Connect Bridging clip 5/20

Connect End Fixing Plate

Connect Fixing Bracket

Connect Frieze bracket

Connect Support clip Dg20

Connect Support clip Dg25

Connect Spring clip

Connect L-coupling

Connect T-Splines

Connect Washer

Connect Wall Bracket

Connect Washer AL

2. Namenjena upotreba gradevinskog proizvoda u skladu sa primenljivom
usaglasenom specifikacijom

Komponenta podstrukture spustenog plafona za unutrasnju upotrebu u zgradama

3. Naziv, registrovani trgovacki naziv i kontakt adresa proizvodaca
Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. Naziv i kontakt adresa ovlas§¢enog predstavnika

Nije primenljivo

5. Sistem(i) procene i verifikacije konstantnosti performansi gradevinskog proizvoda
Sistem 3 (Raspon) Sistem 4 (Reakcija na pozar, lzdrzljivost:)

6. U sluéaju da se deklaracija o performansama odnosi na gradevinski proizvod koji je
obuhvaéen usaglasenim standardom

Za proizvode od galvanizovanog ¢elika nije potrebno ispitivanje reakcije na pozar i
klasifikuju se kao A1 (AVCP Sistem 4).

RISE Svedski istrazivacki institut (ovlaséeno telo 0402) izvrsio je klasifikaciju tipa
proizvoda na osnovu ispitivanja tipa, proracuna tipa, tabuliranih vrednosti ili opisne
dokumentacije proizvoda prema Sistemu 3 za karakteristiku Korisna nosivost i izdao je
Izvestaj o ispitivanju.

IzvrSena je klasifikacija tipa proizvoda na osnovu ispitivanja tipa, proracuna tipa,
tabuliranih vrednosti ili opisne dokumentacije proizvoda prema Sistemu 4 za
karakteristiku lzdrzljivost. Ne postoje zadaci za ovlaséeno telo.

(N
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7. U sluéaju deklaracije o performansama koja se odnosi na gradevinski proizvod za
koji je izdata Evropska tehni¢ka procena

Nije primenljivo

8. Deklarisane performanse

Usaglasena tehnicka
Sustinske karakteristike Performanse specifikacija
Reakcija na pozar: A1
IzdrZljivost: Klasa B EN1364:2014
Oslobadanje azbesta: Ne sadrzi

Raspon (Usagladena tehnicka specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod Sustinske karakteristike Performanse
Connect Angle Bracket N/A NPD
Connect End Fixing Plate N/A NPD
Connect Support clip Dg20 N/A NPD
Connect L-coupling N/A NPD
Connect Wall Bracket N/A NPD
Connect Ambit fixing N/A NPD
Connect Fixing Bracket Raspon 80N
Connect Support clip Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect Washer AL N/A NPD
Connect Bridging clip 5/20 N/A NPD
Connect Frieze bracket N/A NPD
Connect Spring clip Raspon 233 N
Connect Washer N/A NPD

Svojstva nisu navedena u tabelama: NPD (Ne postoje odredene performanse).

9. Performanse proizvoda identifikovane u tatkama 1 i 2 su u skladu sa deklarisanom
performansom u tacki 9

(N
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Ova izjava o performansama je izdata pod isklju¢ivom odgovorno$cu proizvodaca
identifikovanom u tacki 4. Potpisano za i u ime proizvodada:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07
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DEARBHU FEIDHMIOCHTA

To be translated

No. C012_2022-03-07

Caod uathuil aitheantais an chineail tairge:

To be translated

1. Uimbhir chineail, baiscuimhir né uimhir sraithe né aon eilimint eile lena bhféadfar
tairge foirgniochta a shainaithint:

Connect Angle Bracket Connect Ambit fixing Connect Bridging clip 5/20
Connect End Fixing Plate Connect Fixing Bracket Connect Frieze bracket
Connect Support clip Dg20 Connect Support clip Dg25 Connect Spring clip
Connect L-coupling Connect T-Splines Connect Washer

Connect Wall Bracket Connect Washer AL

2. An usaid né na husaidi ata beartaithe don tairge foirgniochta, i gcomhréir leis an
tsonraiocht theicnitil chomhchuibhithe is infheidhme:

Fionrai chomhdhéanann i substructure uasteorainn lena n-usaid go hinmheanach i
bhfoirgnimh
3. Ainm, tradainm claraithe né tradmharc claraithe agus seoladh an mhonaréra:

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. 1|gcas inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhala an ionadai udaraithe:

Ni bhaineann le habhar

5. Cobras né cérais measunaithe agus fioraithe seasmhachta feidhmiochta an tairge
foirgniochta mar ata leagtha amach in larscribhinn V:

Coéras 3 (Ualach seirbhise) Systéme 4 (Imoibriu le tine, Marthanacht:)

6. | gcas ina mbaineann an dearbhu feidhmiochta le tairge foirgniochta a
chumhdaitear le caighdean comhchuibhithe:

To be translated.
To be translated

To be translated

(N
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7. | gcas ina mbaineann an dearbht feidhmiochta le tairge foirgniochta ar eisiodh
Measunu Teicniuil Eorpach ina leith:

Ni bhaineann le habhar

8. An fheidhmiocht dhearbhaithe:

Saintréithe sar-riachtanacha |Feidhmiocht To be translated
Imoibriu le tine: A1

Marthanacht: Rang B EN1364:2014
To be tanslated: To be translated

Ualach seirbhise (To be translated: EN13964:2014)

Tairge Saintréithe sar-riachtanacha Feidhmiocht
Connect Angle Bracket N/A NPD
Connect End Fixing Plate N/A NPD
Connect Support clip Dg20 N/A NPD
Connect L-coupling N/A NPD
Connect Wall Bracket N/A NPD
Connect Ambit fixing N/A NPD
Connect Fixing Bracket Ualach seirbhise 80N
Connect Support clip Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect Washer AL N/A NPD
Connect Bridging clip 5/20 N/A NPD
Connect Frieze bracket N/A NPD
Connect Spring clip Ualach seirbhise 233 N
Connect Washer N/A NPD

Airionna nach bhfuil liostaithe sa tabla a bheith ar an luach

9. Ta feidhmiocht an tairge a shainaithnitear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir
leis an bhfeidhmiocht dhearbhaithe i bpointe 9.

Is faoi fhreagracht an mhonardra a shainaithnitear i bpointe 4 amhain a eisitear an dearbhu
feidhmiochta seo.

(N
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Arna shiniu le haghaidh an mhonaréra agus thar a cheann ag:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

onf i
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AEKNAPALUUA 3A EKCIJTTIOATALIMOHHU NOKA3ATENA

PernameHT (EC) Ne 305/2011 OTHOCHO CTpOUTENHUTE NPOAYKTU

No. C012_2022-03-07

YHuKaneH uaeHTUdUKaALMOHEH Ko Ha TMNa NpPoayKT

NMounHkoBaHu akcecoapu Connect

1. EnemeHT, KOMTO NO3BOJIIBa UACHTU(PULMPAHE HA CTPOUTENTHUA NPOAYKT

Connect Angle Bracket

Connect Ambit fixing

Connect Bridging clip 5/20

Connect End Fixing Plate

Connect Fixing Bracket

Connect Frieze bracket

Connect Support clip Dg20

Connect Support clip Dg25

Connect Spring clip

Connect L-coupling

Connect T-Splines

Connect Washer

Connect Wall Bracket

Connect Washer AL

2. I'Ipe,qBMp,eHa ynOTpe6a Ha CTpoOuUTeNnniHnA NPOoAYKT B CbOTBEeTCTBUE C NpUNoXumarta
XapMOHU3npaHa cneuucwaauml

nOACprKTypeH KOMMNOHEeHT Ha OKa4YeH TaBaH 3a n3nonf3BaHe BbTPELWHO B crpagun

3. Wwme, peructpupaHo TbproBCkO HaUMeHOBaHWe U agpec 3a KOHTAKT Ha
npousBoauTens
Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

4. WNme v agpec 3a KOHTaKT Ha YMbJIHOMOLLEHWUA NpeacTaBuTen
He e npunoxumo

5. Cucrtemal/u 3a oueHsiBaHe U NpoBepKa Ha NOCTOSIHCTBOTO Ha eKcninoaTtayuoHHUTe
noKasaTtesin Ha CTpoUTenHuUA NpPpoaykKT

Cuctema 3 (PabotHo HaToBapBaHe) Cuctema 4 (Peakuums Ha OorbH, TpalHOCT:)

6. B cnyqaﬁ Ha AeKnapauusa 3a eKkcnnoatTauMoOHHU NoKa3aTesin OTHOCHO CTpouTeneH
NPOAYKT, o6xBaHaT oT XapMOHU3UpaH ctaHaapT

MpoaykTuTe, M3paboTeHN OT NOLMHKOBAHA CTOMaHa, He ce noanarat Ha U3NuUTBaHe 3a
OrHeyCTOM4YMBOCT 1 ca knacudumumpanu A1 (AVCP cuctema 4).

LBeackuTte nscnegoBatencku nHcTuTyTM RISE (HoTudmumpan opran 0402) nspbpumxa
onpepaensiHe Ha TMNa NPOAYKT Bb3 OCHOBA Ha M3NUTBaHe Ha TUNa, M34ncrisiBaHe Ha
Tuna, TabnM4YHU CTOMHOCTM UM onNMucaTenHa AOKYMeHTauusA Ha npoaykTa no Cuctema 3
3a xapakTepucTukara ,,PaboTHO HaTOBapBaHe“ U n3gagoxa TeCToB AOKNaa.

(N
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U3BbpLUEHO e onpeaensHe Ha TUNa NPOAYKT Bb3 OCHOBA Ha U3NUTBaHe Ha TMna,
M3uucnsiBaHe Ha TUNa, TabnM4YHM CTOMHOCTU UNU onucaTenHa AOKYMeHTauus Ha
npoaykrta no Cucrema 4 3a xapakrepucrukara ,,TpanHocTt“. Hama 3apaum 3a

HoTUcULMpPaHNA opraH.

7. B cny4an Ha geknapaumsa 3a eKcnioaTauMoHHU NoKasaTenyu OTHOCHO CTpouTeneH
NPOAYKT, 3a KOUTO € nsgageHa eBponencka TeXxHM4Yecka oLeHKa

He e npuaoxumo

8. [NeknapupaHu ekcnnoaTtauMoOHHU NoKasaTenu

OcBoboxaaBaHe Ha a3becT:

Hama cbaobpkaHue

EkcnnoataynoHHu XapMOHU3UPaHU TEXHUYECKU
OCHOBHM XapaKTepUCTUKH nokasarenu cneuundukaumm
Peakuus Ha OrbH: A1
TpanHocT: Knac B EN1364:2014

PaboTHO HaToBapBaHe (XapMOHM3upaHu TexHndecku cneuyndumkaumm: EN13964:2014)

OCHOBHM XxapaKTepUCTUKH Exkcnnoatauvo
HHUN
MpoaykTt nokasarenu
Connect Angle Bracket N/A NPD
Connect End Fixing Plate N/A NPD
Connect Support clip Dg20 N/A NPD
Connect L-coupling N/A NPD
Connect Wall Bracket N/A NPD
Connect Ambit fixing N/A NPD
Connect Fixing Bracket PaboTtHo HaToBapBaHe 80N
Connect Support clip Dg25 N/A NPD
Connect T-Splines N/A NPD
Connect Washer AL N/A NPD
Connect Bridging clip 5/20 N/A NPD
Connect Frieze bracket N/A NPD
Connect Spring clip PaboTtHo HaToBapBaHe 233N
Connect Washer N/A NPD

(N
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HenocoueHn B Tabnmumte concTtBa: NPD (HeycTaHOBEHM ekcrnoaTauMoHHN NoKasaTenn).

9. EKcnnoaTtauMoHHWUTEe NOKasaTenu Ha NpPoAyKTa, NOCOYeHU B TOUYKU 1 1 2,
CBbOTBETCTBAT Ha AeKnapupaHuTe eKCnyoaTauMOHHM NoKa3aTenu B ToO4ka 9
HacToswaTa geknapauus 3a ekcnnoataunoHHW nokasaTenu ce nsgaea ususno Ha

OTroBOPHOCTTAa Ha Npon3BOOUTENA, NOCOYEH B TOYKa 4. MognucaHo 3a 1 OT UMETO Ha
npoun3soanTenA:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07
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