Verzia 2020:1

Fcophon Master™ Eg

Prirucka pre navrh

Eeeplhemn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE




V tejto publikacii néjdete opis produkiov z radu Ecophon a produkiov dalsich dodévatefov. Uelom $pecifikacil je poskylndf vieobecné rady pre vyber najvhodneigich produktov pre dané podmienky pouzitia. Technické édaje vychadzaj z vysledkov
ziskanych na zéklade testov za Handardnych podmienok alebo dihodobeho pouzivania za beznych podmienok. Uvedené funkeie a viastnosti produktov  systémov st plainé len v pripade, Ze boli dodrané pokyny, schémy instalacie, prirucka k intaldcii
pokyny k tdrzbe o dalsie uvedené podmienky a odporicania. V pripade ich nedodrzania, napriklad pri zmene urcitych socash alebo produkioy, spolognost Ecophon nie je zodpovednd za ich funkciu, vlastnosti ani nasledky vzniknuté nevhodngm pouzitim

Akékolvek opisy, ilusiiacie a rozmery uvedené v tejlo brozire 56 vieobecnymi informéciami a nesmd byf sicasfou Ziadnej zmluvy. Spolognos! Ecophon si vyhradzuje prévo na zmenu produkiov bez predchadzajiceho ozndmenia. Tlagové chyby vyhradené
Aktughne informacie ndidete na strankach www.ecophon.com alebo kontakiujte najblizsieho zastupcu spolocnosti Ecophon
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Fcophon Master™ Eg

Jedinecny design s plavajiocim vzhladom

Ecophon Master™ Eg je patentovany systém uréeny do velkoplosnych kancelérii a dalsich priestorov, kde su velké
poziadavky na dobrd akustiku.

Akustické panely majl Cierne natreté hrany spolu s ¢iernym rastrom, ktory zakryva nosné hrany panelu a vytvara dojem
plavajuceho podhladu. Vd’aka Styrom nosnym hranam sa systém l'ahko instaluje a demontuje. Mozete navrhnat’ nizsie
predkreslené navrhy systému, alebo vytvorit’ vlastné jedinecné vzory kombinaciou roznych rozmerov panelov, ktoré su
uvedené v tejto prirucke.

Navrhnite si vlastnd podobu systému Master Eg
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Panely

Rozmery a smer instalacie

Modulovy Hribka Panel Raster Smer instalacie panelu

panelu
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600x600 mm 40 mm Connect 124 & $
1200x600 mm 40 mm Connect 124 > t
1200x1200 mm | 40 mm Connect 124 > $
2400x600 mm 40 mm Connect 124 &«
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Panely

Moznosti navrhov

Pri navrhovani viasiného designu je potrebné dbaf na to, aby boli zévesy instalované na hlavny profil kazdych 1200 mm.

4
Q
<
=
-
3
=
(1]
s
<
]
(7]
-
=2
C.
T
0
Q.
(o)
o
(-
(]
X
(]
-
-
3
c
2
Q
(7]
-
(1]
=
m
«Q

Poznéamka:
Medzera medzi panelmi je 24 mm.
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Technické poZiadavky

Poziadavky na Connect T24 vedlajsie profily

Pri kombindcii systémov alebo pri pouZitf vzoru tehlovej vizby musi byt medzi Connect
ved|ajsim profilom a hranou panelu zachovand medzera maximélne 8 mm, inak nebude
mozné panely nainstalovaf.
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25

Akustika

Zvukova absorpce:

Vysledky zkousek v souladu s normou EN ISO 354. Klasifikace v souladu s EN'ISO 11654,

Olp, Prakticky koeficient zvukové pohltivosti
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o _ -+ Master Eg 40 mm, 80 mm o.d.s.
B —  Master Eg 40 mm, 200 mm o.d.s.
0.8
0.d.s = celkova hloubka systému
7 Y
0.6 <
/
0.4 !
0.2
00 Frekvence, Hz
125 250 500 1000 2000 4000
i 0, Prakiicky koeficient zvukové pohltivosti
) o.d.s. mm o, absorpénf frida
mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
40 80 0.25 0.80 0.95 0.95 1.00 0.95 1.00
40 200 0.45 0.80 0.85 0.95 1.00 1.00 0.95
fl AC(1.5)
mm Artikulagn frida, ASTM E1111, ASTM E1110
40 200

Kvalita vnitfniho prostredi: Kvalita vnitiniho prostied, TECH IAC, A, M1; Plant Gold, A+, M1

Certifikaty / Oznacenf Standard Plant
Eurofins komfort vnitiniho ovzdusi (indoor air comfort) IAC IAC Gold
Francouzsk& VOC A A+
Finska M1

Enviromentdlni stopa: Master Eg: 5,60 (Rada Master, EPD v souladu s ISO 14025 / EN 15804 ,
Master Eg/Plant: 4,15 (Master Eg/Plant EPD v souladu s ISO 14025 / EN 15804,

Cirkularita: PIng recyklovatelny vyrobek.

Pozarni bezpeénost: Jadro paneld ze skelné viny je testovdno a klasifikovano jako nehotlavé dle EN I1SO
1182. Evropa: EN 13501-1, A2-s1,dO,

PFistupnost: Panely Ize snadno demontovat. Min. demontazni hloubka v souladu s instalaénim diagramem.

Instalace: Instalace dle montazniho diagramu, instalagniho postupu a pomocného vykresu. Informace o
minimalni celkové hloubce systému viz specifikace mnozstvi.

Odolnost viéi vlhkosti: Technickd vata C, Plant vata A. Standard: Tfida C, RH 95% a 30°C, Plant: Trida
A, RH 70% a 25°C,

Svételna Gcinnost: Bila Frost, nejblizsi barevny vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost svétla 85%, lesk < 1.

Udrzba: Denni sifrani prachu a vysévani. Tydenni €isténi za mokra.
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Ecloplion)

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

. Ecophon je hlavnym doddvatelom akustickych riesent. Prispievame k zdraviiemu vnitornému
prostrediu, zlepsujeme kvalitu Zivota, pohodu a pracovny vykon. Kedze v désledku evolicie
sa fudske zmysly prispasobili na Zivot vonku, nasim cielom je vniest do nagich modernych

Zasady, ktorymi sa riadi nada prdca, maju korene vo Svédsku, kde
fudsky pristup a spolo&nd zodpovednosf za Zivoly ostatnych a buddce
wzvy prichédzaju prirodzene.

udrzatelnej vystavby. Je tiez jednou zo 100 najlepsich priemyselnych skupin
na svefe. Ecophon prindsa neustdle inovdcie s cielom vytvorif pohodinejsie
a nékladovo efektivnejsie obytné priestory. Saint-Gobain pontka rieenia
hlavnych problémov v oblasti energetickej v&innosti a ochrany Zivoného
prostredia. Bez ohladu na fo, aké nové potreby sa objavia na trhoch
v oblasti stavebnictva, budicnost je v rukéch SaintGobain.

SAINT-GOBAIN

www.ecophon.sk



